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În�ințată în anul 1991, în Râmnicu Vâlcea, cu activitatea principală de reparații produse electronice, SC 
Electro-Service SRL și-a construit și promovat imaginea unei rme Ādeschizătoare de drum. În acest sens, 
inovarea a fost calea alesă, fapt care trebuie privit de noi toţi ca o provocare. Inovarea este și va  Āprezentă în 
toate domeniile şi toate activităţile pe care le desfăşurăm: tehnologie, produse, procese de muncă, metode 
de lucru, relaţii interpersonale, comunicare, atitudini, abordarea clienţilor.

Ecienţa Āînseamnă să aduci prot Āpentru angajații și clienţii tai, iar rezultatele ca valoare, se traduc în 
stabilirea de priorităţi şi luarea unor decizii corecte.

De accea în anul 2001 ne-am extins activiatatea în domeniul serviciilor de execuție instalații electrice, 
termice, sanitare și curenți slabi. Aprecierea clienților reprezintă cartea noastră de vizită, iar pentru a 
răspunde prompt tuturor solicitărilor, în anul 2004 am inaugurat primul punct de lucru în București. Din 
dorința de extindere, în anul 2005 am derulat primele activități de import și distribuție națională pentru 
sistemele de interfonie Genway. Calitatea superioară a produselor, în comparație cu cele autohtone, a dus 
la crearea unei rețele naționale de distribuție într-o continuă ascensiune.

Nu ne-am oprit aici, în următorii ani ne-am extins punctele de lucru astfel încât din anul 2008 suntem 
prezenți cu două puncte de lucru în Râmnicu Vâlcea, trei puncte de lucru în București și unul în Brăila. Să 
satisfacem cele mai pretențioase cerințe ale clienților este primordial pentru noi, motiv pentru care am ales 
produse și sisteme care dețin cele mai înalte standarde de calitate și siguranță. Astfel, în anul 2008, am 
devenit unic importator și distribuitor al sistemelor de interfonie și videointerfonie ABB Genway, membră a 
grupului ABB, prezent la nivel mondial. Produsele ABB Genway se pot utiliza atât pentru aplicațiiile 
comerciale cât și casnice. În urmatorii ani ne-am îndreptat atenția către extinderea portofoliului de 
produse comercializate și crearea de noi spații pentru depozitare. Astfel din anul 2014 suntem prezenți cu 
un spațiu total de prezentare a produselor în suprafață de 650mp, un spațiu de depozitare în suprafață de 
3500mp și o gamă completă de sisteme de securitate.

Despre noi

Pentru incurajarea distribuitorilor, �rma noastră a pregătit un set de avantaje:
• Prețuri avantajoase, precum și un sistem de calculare a discount-urilor în funcție de rulaj
• Posibilitatea de acordare a exclusivității unui distribuitor pe anumite zone de interes
• Termene de livrare minime
• Asistență tehnică gratuită
Avantajele montării sistemului de interfonie Genway: 
• Diagnosticare ușoară în cazul unui defect prin interfața om-mașină pentru personalul de service
• Instalare ușoară datorită numărului redus de conexiuni
• Garanția calității prin calitatea de producție germană cât și prin certi�carea produselor: 
COM, CE, FC, ROHS.

Avantajele unui distribuitor
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Interfoane audio bloc
Interfoanele audio vin în întampinara tuturor problemelor cu calităţile şi beneciile Ācomunicaţiei full duplex. 
Astfel puteţi permite accesul în imobil doar anumitor persoane şi deci, puteţi scăpa cu uşurinţă de musarii Ā
nepoftiţi.  
Tastatura luminoasă, a�şarea mesajelor pe display şi meniul intuitiv fac din interfoanele audio un sistem ideal 
ce permite accesul în imobil fără bătăi de cap. 
Beneciile Āsistemelor de interfonie sunt numeroase: pe lângă conforul cu care puteţi permite accesul în 
imobil a musa�rilor, aceste dispozitive vă ajută să păstraţi liniştea şi curăţenia pe scară prin îngrădirea 
accesului persoanelor neautorizate.

Interfoane audio vilă
Sistemele de interfonie audio pentru vilă sunt ideale pentru casele medii și mari, deoarece asigură  
comunicaţie full duplex, la fel ca la telefon. 
Bucurăţi-vă de confortul casei dumneavoastră căci, cu noile sisteme de interfonie pentru vile, puteţi 
monitoriza accesul în cămin din toate punctele cheie ale casei dumneavoastră fără a vă deplasa mai mult 
decât v-aţi dori. 
Indiferent de modul cum se realizează montajul, aplicat sau sub tencuială, îngropat, dispozitivele sunt 
proiectate astfel încât să reziste la  intemperii (ploaie, umezeală, etc.)



Sisteme de interfonie audio pentru scările de bloc, seria WL-03

Cod produs WL-03NLA

Panoul de apel cu cititor de proximitate inclus

Dimensiune 384 x 140 x 52mm
Tensiune de alimentare: 12V DC +/- 10%
Temperatura de funcționare:-25 ~ +75 grade C
Umiditate 45%~95%                                                                         
Curent maxim consumat în sarcină: 350mA
Curent maxim consumat în regim de așteptare: 75mA

• Construcție durabilă, ușor de instalat și utilizat
• Comunicație full-duplex.

Permite alegerea unei melodii de apel din cele 3 disponibile cât și reglarea• 
volumului pentru voce și sonerie/Tastatură iluminată.

A. șare mesaje pe display-ul panoului în vederea programării/depanării.• 
Sistemul permite atât accesul cu cartelă de proximitate cât și accesul cu cod• 

(se poate programa câte un cod de acces pentru �ecare apartament)/Capacitate 400 de 
posturi și 4000 de cartele.

Disponibil în variantele cu 2, 3 , 4 digits.• 
Panoul de apel este din aluminiu ceea ce duce la o durată de viață foarte lungă, montaj • 

îngropat.
Deține funcția de standby ceea ce presumune un consum mic de energie electrică.• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs WL-02NEFC
Post de interior audio, tip telefon. 
• Nu permite comunicarea cu stația 
pentru portar.
• Tensiune de alimentare: 12V DC +/- 10%
• Curent maxim consumat în regim
de așteptare: 0mA
• Curent maxim consumat în sarcină: 
20mA

Cod produs WL-02NLFC
Post de interior audio, tip telefon. 
• Permite comunicarea cu stația pentru 
portar.                       
• Tensiune de alimentare: 12V DC +/- 10%
• Curent maxim consumat în regim
de așteptare: 0mA
• Curent maxim consumat în sarcină: 
20mA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs WL-03NLCH

Distribuitor de apel 
( 1buc pentru 4 posturi interioare), 
comunicare permanentă cu personalul 
de service prin codul a�șat de leduri                
• Tensiune de alimentare: 12V DC +/- 10%
• Curent maxim consumat în regim
de așteptare: 8mA
• Curent maxim consumat în sarcină: 
25mA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs PS-2E

Sursă de alimentare liniară, 12V, 0.8A. 
Montaj pe șină DIN. 

Interfoane Audio
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Cod produs PS-2FA Cod produs PS-2-3

Cod produs WL-03NHMC
Stație pentru portar. 
• Include unitatea de conformitate WL-03NZH + sursă 
de alimentare PS-6E   
• Tensiune de alimentare: 12V DC +/- 10%                                                                         
• Curent maxim consumat în sarcină: 800mA
• Curent maxim consumat în regim de așteptare: 120mA

Caracteristici tehnice:
• Permite apelarea �ecărui post de interior
• Primește apel de la orice post interior sau panou de apel

Cod produs WL-03NQH-2

Comutator de rețea: 
• Permite conectarea a 2 panouri de apel audio 
în pararel

Cod produs WL-03NLCH-4

Comutator de rețea: 
• Permite conectarea a 4 posturi audio în pararel

Sursă de alimentare liniară, 
12V, 3A cu backup. 
Include cutie metalica 185 x 
180 x 75 mm.

Sursă de alimentare liniară, 
12V, 3A, doi acumulatori de 6V 
4A incluși. Include cutie metalică 
185 x 180 x 75 mm.      

6

Interfoane Audio

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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WL-03NLCH

WL-03NLCH

Yală cu electromotor
(ex. EE90)

44

2

2

WL-3 audio scară 

2

2

2

Yală electromagnetică
(ex. EE60)

Sursă 
PS-2-3

WL-03-NLA

Cablu telefonic plat 4 �re: 4*7/0.12mm

Cablu UTP CAT5E 4*2/0.45mm

Cablu MYYM 3*0.5mm2

3

Cablu MYYM 2*0.5mm2

WL-02NLFC

2 2
2 2

2
2 2

2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

WL-02NLFC
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Sursă PS-2 Sursa PS-2

WL-02NLFCWL-02NLFC

WL-03NLCH

4

4

2

Comutator rețea
WL-03NQH2

4

2

WL-03NLCH

4

BUS1 BUS8

BUS2 BUS2

4

Sursă PS-6E 

5

Sursă PS-5E

5

2

Comutator rețea
WL-03NQH2

WL-03-NLA

WL-03NZH

8+3
WL-03-NLA

8+3

2

Yală electromagnetică
(ex. EE60)

Sursă PS-5E 

2

WL-03 NHMC
WL-03NWD

Cablu telefonic plat 4 �re: 4*7/0.12mm
Cablu UTP CAT5E 4*2/0.45mm

Cablu MYYM 3*0.5mm2
Cablu MYYM 2*0.5mm2
2*Cablu UTP CAT5E 4*2/0.45mm 
Cablu MYYM 4*0.5mm2

2

2 2
2 2

2 2
2 2

Yală electromagnetică
(ex. EE60)

Yală electromagnetică
(ex. EE60)

22

22

WL-03 Cu unitate pentru portar
Con�gurat pentru o intrare principală și două grupuri de abonați cu intrări independente

7



Sisteme de interfonie audio pentru vilă seria WL-06

Cod produs WL-06Dd2D

Set interfon audio pentru vilă compus din : 
1 Panou de apel, 1 Post de interior audio, Transformator 

Caracteristici tehnice:
• Panou de apel: carcasă aluminiu, montaj îngropat
• Unui panou de apel i se pot asocia până la 4 posturi interioare.
• Comunicația este full duplex.
• Apelul se face în același timp la toate posturile.
• Dimensiune panou de apel: 174 x 130 x 52mm

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs WL-02BFC
Post suplimentar audio.
Compatibil cu sistemele WL-06   
Tensiunea de alimentare: DC12V +10%/-10%
Curentul maxim consumat în regim de așteptare: 0mA
Curentul maxim consumat în sarcină:15mA

8

Interfoane Audio
Sursă PS-2-3

Yală electromagnetică
(ex. EE60)

Distribuitor de apel
WL 03-NLCH

WL 03 cu 2 panouri

Panou de apel 1
WL-03-NLA

2

Comutator rețea
WL-03NQH2

Yală electromagnetică
(ex. EE60)

2

4

4

3
Panou de apel 2

WL-03-NLA

2

2

WL 03-NEFC

2

Cablu telefonic plat 4 �re: 4*7/0.12mm

Cablu UTP CAT5E 4*2/0.45mm

Cablu MYYM 2*0.5mm2



Audio vilă WL-06 DD2D

4 PS-3E

Adaptor

2

5 4

2

sau

WL-06BFC WL-06DFaD WL-06BFC

Yală electromagnetică
(ex. EE60)

Cablu MYYM 2*0.5mm2
Cablu UTP CAT5E 4*2/0.45mm

Cod produs DS2H4

Set interfon audio pentru vilă compus din: 
1 Panou de apel, 1 Post de interior audio, 15m de cablu 
pentru conectarea panoului și a postului interior, 
Transformator 

Caracteristici tehnice:
• Panou de apel: carcasă metalică, montaj aplicat
• Switch pentru on / off
• Comunicație full duplex
• Dimensiune panou de apel: 126 x 92 x 28 mm

Sisteme de interfonie audio pentru vilă DS2H4

Interfoane Audio
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Sisteme de interfonie audio pentru vilă seria WL-02

Cod produs WL-02NE 1*2

Panoul de apel pentru 2 familii. 

• Comunicație full-duplex
• Butoane iluminate
• Carcasă din aluminiu, montaj ingropat
• Tensiunea de alimentare: DC12V 
• Curentul maxim consumat în regim de așteptare: 70mA 
• Curentul maxim consumat în sarcină: 120mA                          
• Temperatura de funcționare: -25 + 70 grade Celsius 
• Dimensiune: 216 x 140 x 52mm                  

Panoul de apel pentru 4 familii. 

Cod produs WL-02NE 1*4
• Comunicație full-duplex
• Butoane iluminate
• Carcasă din aluminiu, montaj îngropat
• Tensiunea de alimentare: DC12V                                       
• Curentul maxim consumat în regim de așteptare: 70mA 
• Curentul maxim consumat în sarcină: 120mA                          
• Temperatura de funcționare: -25 + 70 grade Celsius  
• Dimensiune 216 x 140 x 52mm         

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Audio vilă DS2H4

Cablu MYYM 2*0.5mm2

Cablu telefonic plat 4 �re: 4*7/0.12mm

Yală electromagnetică
(ex. EE60)

2

Buton de acces
BI-01

2

Sursă PS-3E

2

Panou de apel
DS2H4

Post de interior audio
D3H40

2

2



Cod produs WL-02NE 1*6

Panoul de apel pentru 6 familii.

• Comunicație full-duplex
• Butoane iluminate
• Carcasă din aluminiu, montaj îngropat
• Tensiunea de alimentare: DC12V 
•  Curentul maxim consumat în regim de așteptare: 70mA
•  Curentul maxim consumat în sarcină: 120mA
• Temperatura de funcționare: -25 + 70 grade Celsius  
• Dimensiune 304 x 140 x 52mm                                      

Panoul de apel pentru 8 familii. 

Cod produs WL-02NE 1*8

• Comunicație full-duplex
• Butoane iluminate
• Carcasă din aluminiu, montaj îngropat
• Tensiunea de alimentare: DC12V 
•  Curentul maxim consumat în regim de așteptare: 70mA
•  Curentul maxim consumat în sarcină: 120mA
• Temperatura de funcționare: -25 + 70 grade Celsius  
• Dimensiune 304 x 140 x 52mm                                      

Cod produs WL-02NE 2*8

• Comunicație full-duplex
• Butoane iluminate
• Carcasă din aluminiu, montaj îngropat
• Tensiunea de alimentare: DC12V 
•  Curentul maxim consumat în regim de așteptare: 70mA
•  Curentul maxim consumat în sarcină: 120mA
• Temperatura de funcționare: -25 + 70 grade Celsius  
• Dimensiune 304 x 140 x 52mm                                      

Panoul de apel pentru 16 familii.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

teptare: 70mA

ionare: -25 + 70 grade Celsius  
        

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Interfoane Audio
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WL-02 NEFC

WL-02 NEFC
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Interfoane Audio

Cod produs WL-02NEFC

Post de interior audio, tip telefon. 
(Compatibil cu panourile de apel CM-02 si WL-02)                      
• Tensiune de alimentare: 12V DC +/- 10%
• Curent maxim consumat în regim de așteptare: 0mA
• Curent maxim consumat în sarcină: 20mA

Sursă de alimentare liniară, 12V, 0.8A. 
Montaj pe șină DIN

Cod produs PS-2E
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs PS-2FA

Sursă de alimentare liniară, 
12V, 3A cu backup.
 Include cutie metalică 185 x 
180 x 75 mm                       

Cod produs PS-2-3

Sursă de alimentare liniară, 
12V, 3A, doi acumulatori de 
6V 4A incluși. 
Include cutie metalică 185 x 
180 x 75 mm      

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Yal  electromagnetică ă
(ex. EE60)

Sistem audio WL-02

2
2

Sursă PS-23

2

2

2

2

bus comun

WL-02 NEFC

WL-02 NEFC

5

WL 02NE 1*4

Cablu telefonic plat 4 �re: 4*7/0.12mm
Cablu UTP CAT5E 4*2/0.45mm

Cablu MYYM 2*0.5mm2



Interfoane Video

Video interfoane bloc
Spre deosebire de sistemele de interfoane audio, sistemele de interfoane 
video vă ajută să scăpaţi de musa. rii nepoftiţi deoarece aceste 
dispozitive permit locuitorilor unui imobil să își vadă musa�rii fără a 
răspunde la ușă.  
Cu noile posturi Genway, vei putea scăpa de musa�rii nepoftiţi şi veţi şti 
exact cine v-a căutat chiar şi atunci când nu sunteţi acasă.

Video-interfoane vilă
Interfoanele video sunt primul pas pentru securizarea căminului 
dumneavoastră. Aceste dispozitive permit comunicația audio/video cu 
exteriorul prin simpla accesare a unui buton, fără a � nevoie să vă 
deplasați din confortul căminului dumneavoastră.
Totodată, puteţi scăpa de musa�rii nepoftiţi, fără bătăi de cap și fără a ieși 
din imobil. Aceste dispozitive sunt ideale pentru orice tip de locuinţă și 
asigură siguranţa familie și căminului.
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Premieră în România

Interfon video de scară (C-5) 
cu asistență vocală 
• Cameră video color 1/3 CCD Sony   
• Unghi de vizibilitate al camerei: 90 grade. Permite reglarea cu 10 grade   
• Permite vizualizarea imaginilor la claritate maximă și pe timp de noapte, datorită 
ledurilor de înaltă performanță           
• Carcasă anti-vandal din oțel inoxidabil 
• Display LCD, a�șare dată, oră și numele locatarilor          
• Butoane luminoase    
• Cititor de proximitate
• Opțiune programabilă pentru setarea de acces prin cod personal sau cod public
• Comunicație PC (prin interfața Rs232)
• Comunicație digitală full-duplex

Sisteme de interfonie video pentru scările de bloc și vilă, seria C-5

Set interfonie video pentru 20 de apartamente cu 
posturi color 3.5" compus din :
• 1 Panou de apel video C9E21L-C , 
• 20 Posturi de interior video color TFT 3031-3.5",
• 5 Distribuitoare de apel 4110,
• 1 Yală electromagnetică EE30, 
• 1 Sursă de alimentare 4001, 40 Tag-uri de proximitate 
(TAG 01).                                                                                             
SENZOR DE MIȘCARE + LAMPĂ DE ILUMINAT 
GRATIS!                                                                                                       

Kit Mediu
Set interfonie video pentru 10 apartamente cu posturi 
color 7" compus din:
• 1 Panou de apel video C9E21L-C , 
• 20 Posturi de interior video color TFT 3064-7", 
• 5 Distribuitoare de apel 4110, 1 Yală 
electromagnetică EE30  , 
• 1 Sursă de alimentare 4001, 40 Tag-uri de proximitate 
(TAG 01).                                                                                                  
SENZOR DE MIȘCARE + LAMPĂ DE ILUMINAT 
GRATIS!         

Kit Lux

Sisteme de interfonie video pentru scările de bloc și vilă, seria C-5

Interfon video pentru scara de bloc

Asistență vocală la operare și programare (în 
limba Engleză)
• Cameră video color 1/3 CCD Sony   
• Unghi de vizibilitate al camerei: 90 grade 
• Permite reglarea cu 10 grade   
• Permite vizualizare imaginilor la claritate maximă și 
pe timp de noapte, datorită ledurilor de înaltă 
performanță           

Cod produs C9E21L-C

• Carcasă anti-vandal din oțel inoxidabil 
• Display LCD, a�șare dată, oră și numele locatarilor          
• Butoane luminoase    
• Cititor de proximitate
• Opțiune programabilă pentru setarea de acces prin 
cod personal sau cod public
• Comunicație PC (prin interfața RS232)
• Comunicație digitală full-duplex
• Dimensiuni: 330 x 135 x 57 mm

Interfoane Video



Panouri de apel video pentru scările de bloc, seria C-5

Cod produs C9E21L-C

Interfon video pentru scara de bloc C9E21L-C

Caracteristici tehnice:
• Asistență vocală la operare și programare (în limba Engleză)
• Cameră video color 1/3 CCD Sony
• Unghi de vizibilitate al camerei: 90 grade. Permite reglarea cu 10 grade 
• Permite vizualizare imaginilor la claritate maximă și pe timp de noapte, datorită 
ledurilor de înaltă performanță
• Carcasă anti-vandal din oțel inoxidabil
• Display LCD, a�șare dată, oră și numele locatarilor
• Butoane luminoase  
• Cititor de proximitate 
• Opțiune programabilă pentru setarea de acces prin cod personal sau cod public
• Comunicație PC (prin interfața RS232)
• Comunicație digitală full-duplex
• Dimensiuni: 330 x 135 x 57 mm                   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs C9E21L

Interfon video pentru scara de bloc C9E21L

Caracteristici tehnice:
• Asistență vocală la operare și programare (în limba Engleză)
• Cameră video alb negru 1/3 CCD Sony
• Unghi de vizibilitate al camerei: 90 grade. Permite reglarea cu 10 grade   
• Permite vizualizare imaginilor la claritate maximă și pe timp de noapte, datorită 
ledurilor de înaltă performanță
• Carcasă anti-vandal din oțel inoxidabil
• Display LCD, a�șare dată, oră și numele locatarilor
• Butoane luminoase
• Cititor de proximitate
• Opțiune programabilă pentru setarea de acces prin cod personal sau cod public
• Comunicație PC (prin interfața RS232)
• Comunicație digitală full-duplex
• Dimensiuni: 330 x 135 x 57 mm

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Convertor RS485 - RS232 pentru conectarea panoului 
la calculator. Programul de rulare se oferă gratuit.

Cod produs CONV.01

Permite următoarele funcții:
• Înregistrarea cartelelor
• Programarea listei cu locatari
• Setarea melodiei pentru �ecare apartament 
• Adăugarea codurilor individuale și generale             

Interfoane Video
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Interfoane Video

Gama de lux C-5

Cod produs 2608D-C

Interfon video pentru scara de bloc. Gama de lux

Caracteristici tehnice:
• Cameră video color 1/3 CCD Sony
• Carcasă anti-vandal din oțel inoxidabil de 3mm grosime
• Display LCD
• Buton service
• Butoane luminoase
• Cititor de proximitate
• Comunica ie digital  full-duplexț ă
• Dimensiuni: 500 x 150 x 68.5 mm

Panouri de apel video pentru vilă. Gama de lux C-5

Kit familie cu două posturi
Set interfonie video pentru o familie compus din: 1 Panou de apel video 5809D-C, 1 Post de interior video 
color TFT 3064-7", 1 Post audio 3006, 1 Distribuitor 4110S, 1 Yală electromagnetică EE30, 1 Sursă de alimentare 
4001, 10 Tag-uri de proximitate (TAG 01)                                                                                                                                                                                              

Kit familie, un post cu memorie imagini
Set interfonie video pentru o familie compus din: 1 Panou de apel video 5809D-C, 1 Post de interior video 
color TFT G3261-7", 1 Yală electromagnetică EE30, 1 Sursă de alimentare 4001, 10 Tag-uri de proximitate (TAG 01)                                                                                                                                                                                              

16



Kit două familii
Set interfonie video pentru o familie compus din: 1 Panou de apel video 2313, 2 * Post de interior video color 
TFT 3064-7", 1 Distribuitor 4110S, 1 Yală electromagnetică EE30, 1 Sursă de alimentare 4001, 10 Tag-uri de 
proximitate (TAG 01)                                                                                                                                                                                              

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs 5809D-C

Interfon de vilă pentru o familie.

Caracteristici tehnice:
• Asistență vocală la operare și programare (în limba Engleză)
• Cameră video color 1/3 CCD Sony
• Carcasă anti-vandal din oțel inoxidabil de 3mm grosime
• Buton service
• Butoane luminoase
• Cititor de proximitate
• Spațiu pentru a�șaj de nume
• Comunicație digitală full-duplex
• Dimensiuni: 272 x 150 x 68.5 mm

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs 2313D-C

Interfon de vilă pentru 2 familii.

Caracteristici tehnice:
• Asistență vocală la operare și programare (în limba Engleză)
• Cameră video color 1/3 CCD Sony
• Carcasă anti-vandal din oțel inoxidabil de 3mm grosime
• Buton service
• Butoane luminoase
• Cititor de proximitate
• Spațiu pentru a�șaj de nume
• Comunicație digitală full-duplex
• Dimensiuni: 410 x 150 x 68.5 mm

2x

Interfoane Video
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Interfoane Video

Cod produs 2315D-C

Interfon de vilă pentru 4 familii.

Caracteristici tehnice:
• Asistență vocală la operare si programare (in limba Engleza)
• Cameră video color 1/3 CCD Sony
• Carcasă anti-vandal din oțel inoxidabil de 3mm grosime
• Buton service
• Butoane luminoase
• Cititor de proximitate
• Spațiu pentru a�saj de nume
• Comunicație digitală full-duplex
• Dimensiuni: 272 x 150 x 68.5 mm

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs 2319D-C

Interfon de vilă pentru 8 familii.

Caracteristici tehnice:
• Asistență vocală la operare și programare (în limba Engleză)
• Cameră video color 1/3 CCD Sony
• Carcasă anti-vandal din oțel inoxidabil de 3mm grosime
• Buton service
• Butoane luminoase
• Cititor de proximitate
• Spațiu pentru a�saj de nume
• Comunicație digitală full-duplex
• Dimensiuni: 272 x 150 x 68.5 mm

Accesorii compatibile numai cu panourile de apel C-5

Cod produs 3006

Post de interior tip telefon, 
cu buton ON-OFF

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs 3065-4
Post interior video alb-negru 
cu ecran CRT 4"; 
Rezoluție: 320x234 pixeli; 
Dimensiuni: 224 x 222 x 55 mm

Cod produs 3031-3.5

Post interior video color cu ecran TFT 3.5" ; Rezoluție 320x234 
pixeli; Dimensiuni: 185 x 120 x 27 mm

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Cod produs 3064-7
Post interior video color cu 
ecran TFT 7"; Rezoluție 
480x234 pixeli; Dimensiuni: 
220 x 145 x 23 mm

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs G3261
Post interior video color cu 
ecran TFT 7"; Rezoluție 
800x480 pixeli; Memorie 50 
de imagini. Dimensiuni: 223 x 
137 x 23 mm

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Distribuitor de apel 
video/audio (1buc pentru 4 
posturi interioare)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs 4110

 Transmite semnalul audio/video către maxim 4 
posturi de interior cu aceeași adresă de apelare. 
De exemplu se pot conecta 4 posturi într-un 
apartament care vor suna în același timp.

Cod produs 4110S

Distribuitor de 
apel cu stație de 
con�rmare:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gate-way: Realizează 
conectarea a 2 panouri de 
apel în pararel.

Cod produs 4300

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Înbunătățește semnalul video. 
Este necesar atunci când distanța între 
panoul de apel și ultimul distribuitor 
este mai mare de 300 m

Cod produs 4811

. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .

Extensie panou. Realizează 
conectarea a 5 panouri de apel în 
pararel.

Cod produs 4822

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stație pentru portar.

Cod produs C6806D-C

Caracteristici tehnice:
• Permite apelarea �ecărui post de interior
• Primește apel de la orice post interior sau panou de apel
• Permite suprevegherea panoului de apel

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs 4001
Sursă de alimentare în 
comutație 35V, 1.4A cu 
backup. Montaj pe șină DIN

Cod produs 4055
Sursă de alimentare în 
comutație 35V, 1.4A, cinci 
acumulatori 6V, 4A incluși. 
Cutie metalică 405 x 270 x 72 mm

Interfoane Video
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Interfoane Video

Panou de apel
secundar

8

8

8

RJ-45

RJ-45

8

Post interior
3006

2

RJ-45

2

Sursa neîntreruptă: UPS
4055

2

C5 Conectarea unui singur panou de apel 
(nefolosind funcția de rețea)

Post video
G3261

Post video
F3110

Post video
G3261

Yala electromagnetica
(ex. EE60)

2

Distributor 4110

Distributor 4110

Cablu telefonic plat 4 �re: 4*7/0.12mm
Cablu UTP CAT5E 4*2/0.45mm

Cablu STP CAT5E 4*2/0.5mm  
Cablu MYYM 2*0.5mm2
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Yala electromagnetica
(ex. EE60)

2

Panou de apel 1
scara 1

2

Sursa neîntreruptă: UPS

2

STP CAT.5

RJ-45

RJ-45

30062

RJ-45

8

Distributor
4110

Post video
G3261

Post video
3064-7

Post video
G3261 8

8

STP CAT.5 (8)
STP CAT.5 (8)

gateway 4301

Yala electromagnetica
(ex. EE60)

C9E21L-C

2608

4055

Distributor
4110

Scara 1

C5 cu 2 panouri

Panou de apel 2
scara 1

Interfoane Video
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Interfoane Video

Yala electromagnetica
(ex. EE60)

2

Panou de apel 1
scara 1

2

8

Switch

8

Sursa neîntreruptă: UPS

8

3

2

Sursa neîntreruptă: UPS

2

STP CAT.5

2

RJ-45

RJ-45

30062

RJ-45

8

Distributor
4110

Sursa de alimentare

Post video
G3261

Post video
3064-7

Post video
G3261 8

8

STP CAT.5 (8)
STP CAT.5 (8)

gateway 4301

Yala electromagnetica
(ex. EE60)

C9E21L-C

Scara 10

2608

4055

4055

Distributor
4110

Scara 1
gateway 4301

Scara 2

Yala electromagnetica
(ex. EE60)

2
2

Yala electromagnetica
(ex. EE60)

C9E21L-C 2608

Distributor
4110

8 8

8

Distributor
4110

Cablu telefonic plat 4 �re: 4*7/0.12mm

Cablu UTP CAT5E 4*2/0.45mm

Cablu MYYM 3*0.5mm2

Cablu MYYM 2*0.5mm2
Cablu STP CAT5E 4*2/0.5mm  

Post video
G3261

Post video
3064-7

 8  8  8 2

3006
Post video

G3261

C6806D-C

Panou de apel 2
scara 1

Panou de apel 1
scara 2

Panou de apel 2
scara 2

C5 cu 2 panouri, cu unitate pentru portar
Configurat pentru o intrare principală și 
două grupuri de abonați cu intrări independente
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5809
Panou de apel

5809D-C 

Sursa de alimentare
4001

8

Post video
3064

Yala electromagnetica
(ex. EE60)

2

2

Cablu UTP CAT5E 4*2/0.45mm
Cablu MYYM 2*0.5mm2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Panou de apel
secundar

8

8

8

RJ-45

RJ-45

8

Post interior
3006

2

RJ-45

2

Sursa neîntreruptă: UPS
4055

2

C5 2313
(nefolosind funcția de rețea)

Post video
G3261

Post video
F3110

Post video
G3261

Yala electromagnetica
(ex. EE60)

2

Distributor 4110

Distributor 4110

Panou de apel
 2313

Cablu telefonic plat 4 �re: 4*7/0.12mm

Cablu UTP CAT5E 4*2/0.45mm
Cablu STP CAT5E 4*2/0.5mm  
Cablu MYYM 2*0.5mm2

Interfoane Video
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Interfoane Video

Sisteme de interfonie video pentru vilă seria FS7

Promoție!

Set interfon video pentru vilă compus din:
1 Panou de apel, 1 Post de interior video color(3.5" TFT), 
Transformator 

Cod produs FS7V3
Caracteristici tehnice:
• Panou de apel: carcasă metalică, CCD color Sony, montaj aplicat
• IR LED oferă o imagine clară, chiar și noaptea  
• Display de interior color 3.5" TFT rezoluție 320x234 pixeli
• Full duplex, supraveghere, comunicație între posturile de interior, 
acționare la distanță a încuietorii 
• Unul sau două panouri de apel se pot conecta la 1-4 video interfoane în 
aceeași casă, apelul se face în același timp la toate posturile 
• Pentru conectare se folosesc 4 �re între panoul de apel și postul interior
• Dimensiune panou de apel: 135 x 58 x 48mm

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs F3110 + 4013

Monitor suplimentar color cu ecran TFT 3.5" pentru 
sistemul FS7V3 / FS7V11. Rezoluție 320x234 pixeli. Include 
sursă de alimentare.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Set interfon video pentru vilă compus din: 
1 Panou de apel, 1 Post de interior video color (7" TFT), 
Transformator 

Cod produs FS7V11
Caracteristici tehnice:
• Panou de apel: carcasă metalică, CCD color Sony, montaj aplicat
• IR LED oferă o imagine clară, chiar și noaptea  
• Display de interior color 7" TFT rezoluție 320x234 pixeli
• Full duplex, supraveghere, comunicație între posturile de interior, 
acționare la distanță a încuietorii 
• Unul sau două panouri de apel se pot conecta la 1-4 video interfoane în 
aceeași casă, apelul se face în același timp la toate posturile 
• Pentru conectare se folosesc 4 �re între panoul de apel și postul interior
• Dimensiune panou de apel: 135 x 58 x 48mm
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Cod produs F3110 + 4013

Monitor suplimentar color cu ecran TFT 7" pentru sistemul 
FS7V11 / FS7V3. Rezoluție 480x234 pixeli. Include sursă de 
alimentare.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs F4300
Comutator rețea: permite conectarea a două panouri de apel în pararel, 
pentru seria FS7V. Include alimentator 12V (TR01).

Sistem video vila seria FS7

2

Sursa de
alimentare 4013 

Post video
F3110

4

4

4

Yala cu electromotor
(ex. EE90)

Post video
F3030

Post video
F3120

2

Panou de apel
Sursa PS-2E

Sursa de
alimentare 4013 

Sursa de
alimentare 4013 

3 2

Cablu UTP CAT5E 4*2/0.45mm

Cablu MYYM 3*0.5mm2

Cablu MYYM 2*0.5mm2

2

2
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Interfoane Video

25



Interfoane Video

Cod produs FS7V13
Caracteristici tehnice:
• Permite acționarea separată a două porți (ex: pietonală și auto)
• Panou de apel: carcasă metalică, CCD color Sony, montaj aplicat
• Unghi de vizibilitate al camerei: 92.8 grade
• IR LED oferă o imagine clară, chiar și noaptea  
• Display de interior color 7" TFT rezoluție 480x324 pixeli
• Full duplex, supraveghere, comunicație între posturile de interior, acționare la 
distanța a încuietorii 
• Unul sau două panouri de apel se pot conecta la 1-4 video interfoane în aceeași 
casă, apelul se face în același timp la toate posturile 
• Pentru conectare se folosesc 2 �re între panoul de apel și postul interior
• Dimensiune panou de apel: 118 x 76 x 29 mm

Set interfon video pentru vilă compus din:
1 Panou de apel, 1 Post de interior video color(7" TFT), Transformator 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs F7130P + 4017
Monitor suplimentar color cu ecran TFT 7" pentru sistemul 
FS7V13. Rezoluție 480x324 pixeli.
Include sursă de alimentare.

Sisteme de interfonie video pentru vilă seria FS7V13

Sursă alimentare
4017

FS7V13

Yală electromagnetică
(ex. EE60)

Panou de apel
7S60-C

Post video
7130K Sursă alimentare

4017

2

Sursă

2

2

2Post video
7130P

2

Panou de apel
7S60-C

Yal  electromagnetică ă
(ex. EE60)

Sursa

2

2

2

2

<50m Cablu UTP CAT5E 4*2/0.45mm
> 50m Cablu coaxial, RG6, 75 Ohm
Cablu MYYM 2*0.5mm2

Sursă alimentare
4017

2Post video
7130P

2

Sursă alimentare
4017

2Post video
7130P

2
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Sisteme de interfonie video pentru vilă seria CM-06

Set interfon video pentru vilă compus din:
1 Panou de apel, 1 Post de interior video alb-negru(4" CRT), 
Transformator 
Cod produs CM-06DNd1M 
Caracteristici tehnice:
• Panou de apel: carcasă metalică, CCD alb negru Sony, montaj ingropat
IR LED ofera o imagine clară, chiar și noaptea  
• Display de interior alb-negru 4" CRT
• Full duplex, supraveghere, comunicație între posturile de interior, 
acționare la distanță a încuietorii 
• Una sau două panouri de apel se pot conecta la 1-4 videofoane în 
aceeași casă, apelul se face în același timp la toate posturile 
• Dimensiune panou de apel: 215 x 129 x 54 mm

Cod produs F4300
Comutator rețea: permite conectarea a două panouri de apel în pararel, 
pentru seria FS7V. Include alimentator 12V (TR01).

2

Sursa de
alimentare 4013 

Post video
F3110

4

4

4

Yala cu electromotor
(ex. EE90)

Post video
F3030

Post video
F3120

2

Panou de apel
Sursa PS-2E

Sursa de
alimentare 4013 

Sursa de
alimentare 4013 

3 2

Cablu UTP CAT5E 4*2/0.45mm

Cablu MYYM 3*0.5mm2

Cablu MYYM 2*0.5mm2

2

2
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Sistem video vila seria CM-06

Interfoane Video

27



Interfoane Video

Sisteme de interfonie video pentru vilă seria CM-02

Cod produs CM-02NE-C 1*2

Panoul de apel pentru 2 familii.

Caracteristici tehnice:
• Panou de apel: carcasă metalică, CCD color Sony, montaj îngropat
• Comunicație full-duplex
• Butoane iluminate
• Alimentare 18Vcc
• Dimensiune 260 x 140 x 52mm

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs CM-02NE-C 1*4

Panoul de apel pentru 4 familii. 

Caracteristici tehnice:
• Panou de apel: carcasă metalică, CCD color Sony, montaj îngropat
• Comunicație full-duplex
• Butoane iluminate
• Alimentare 18Vcc
• Dimensiune 260 x 140 x 52mm

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs CM-02NERV1
Post interior video color cu 
ecran TFT 5"; Rezoluție 
320x234 pixeli

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs WL-02NEFC
Post de interior audio tip 
telefon 
(Compatibil cu panourile de 
apel CM-02 și WL-02)
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs PS-5E
Sursă de alimentare liniară, 
18V, 0.8A. Montaj pe șină DIN

Cod produs CM-02NEQH
Comutator retea: permite 
conectarea a două panouri de 
apel pentru vilă în pararel.

Cod produs CM-02NECH
Comutator rețea: Modul 
conectare a 4 posturi pe 
aceeași adresă.
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Yala electromagnetica
(ex. EE60)

Sistem video CM

2

Sursa PS-5E 

2

5+1

6

5+2

Post video
CM-02NERV1

Post video
CM-02NERV1

CM 02NE-C 1*4

6

Cablu UTP CAT5E 4*2/0.45mm

Cablu MYYM 2*0.5mm2

Interfoane Video
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Sisteme de acces stand alone și pontaj

Sisteme de control acces. Software Gratuit! Conectare TCP/IP

Cod produs CL-TP-01
Controller de acces pentru o singură ușă

• Include sursă de alimentare și carcasă metalică.
• Comunicație TCP / IP
• Suportă două cititoare de proximitate
• Operează cu 20.000 de utilizatori, 100 departamente
• Memorie: 100.000 de evenimente
• Temporizare yală: 0-999 secunde, un releu
• Software gratuit

Cod produs CL-TP-02
Controller de acces pentru două uși

• Include sursă de alimentare și carcasă metalică.
• Comunicație TCP / IP
• Suportă patru cititoare de proximitate
• Operează cu 20.000 de utilizatori, 100 
   departamente
• Memorie: 100.000 de evenimente
• Temporizare yală: 0-999 secunde, două relee
• Software gratuit

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs CL-TP-04
Controller de acces pentru patru uși

• Include sursă de alimentare și carcasă metalică.
• Comunicație TCP / IP
• Suportă patru cititoare de proximitate
• Operează cu 20.000 de utilizatori, 100 
   departamente
• Memorie: 100.000 de evenimente
• Temporizare yală: 0-999 secunde, patru relee
• Software gratuit

30

Sisteme de control acces. Software Gratuit! Conectare RS485

Cod produs CL-RS-01
Controller de acces pentru o singură ușă.
• Include sursă de alimentare și carcasă metalică.
• Comunicație Rs485
• Suportă două cititoare de proximitate
• Operează cu 20.000 de utilizatori, 100 departamente
• Memorie: 100.000 de evenimente
• Temporizare yală: 0-999 secunde, un releu
• Software gratuit

Cod produs CL-RS-02
Controller de acces pentru două uși
• Include sursă de alimentare și carcasă metalică.
• Comunicație Rs485
• Suportă patru cititoare de proximitate
• Operează cu 20.000 de utilizatori, 100 
   departamente
• Memorie: 100.000 de evenimente
• Temporizare yală: 0-999 secunde, două relee
• Software gratuit

Cod produs CL-RJ-04
Controller de acces pentru patru uși
• Include sursă de alimentare și carcasă metalică.
• Comunicație Rs485
• Suportă patru cititoare de proximitate
• Operează cu 20.000 de utilizatori, 100 
   departamente
• Memorie: 100.000 de evenimente
• Temporizare yală: 0-999 secunde, patru relee
• Software gratuit

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Cititoare compatibile cu sistemele de control acces seria "CL"

Cod produs CP.01

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs CP.02

Cititor de proximitate
125 Khz compatibil cu 
controllerele CL. Conectare 5 
�re. Carcasă anti-vandal. 
Dimensiune 108x88x32mm.

Cititor de proximitate
125 Khz compatibil cu 
controllerele CL. Conectare 5 
�re. Carcasă anti-vandal. 
Dimensiune:113x75x16mm.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs CP.03

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs CP.04

Cititor de proximitate
125 Khz compatibil cu 
controllerele CL. Conectare 5 
�re. Carcasă anti-vandal. 
Dimensiune 124x55x23mm.

Cititor de proximitate
125 Khz compatibil cu 
controllerele CL. Conectare 5 
�re. Carcasă anti-vandal. 
Dimensiune 86x43x16mm.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs CP-1M

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs READ.01

Permite citirea cardurilor
• Cu frecventa de 125KHz și 
a�șarea codului în PC.
• Conectare USB. 
• Nu necesită instalarea unui 
software.

Cititor de proximitate
125 Khz compatibil cu 
controllerele CL. 
Conectare 5 �re. 
Carcasă anti-vandal. 
Distanță de citire 40 - 60cm. 
Dimensiune 230x230x35mm.

Sisteme de acces stand alone și pontaj

Principalele avantaje ale sistemului de control acces împreună cu softul oferit gratuit

•  1) Suportă 3 moduri de acces: cartelă, pin, cartelă + pin.
•  2) Permite restricționarea accesului la o anumită ușă.
•  3) Programarea unei întâlniri (setarea accesului liber).
•  4) Generează raport cu persoanele ce se a�ă intr-o anumită locație.
•  5) Permite monitorizarea personalului (de câte ori a intrat / ieșit pe o anumita ușă și la ce interval de timp)
•  6) Accesul personalului se poate delimita între anumite ore. 
•  7) Funcția de localizare permite monitorizarea personalului în timp real. 
•  8) Modul "PATROL" permite setarea unei rute a gardianului în birouri la un interval de timp prestabilit.
•  9) În cazul pierderii unui card, acesta se poate bloca. 
•  10) Posibilitate de restricționarea a accesului la software

• Crează raport cu timpul efectiv de muncă al �ecărui angajat
• Crează raport cu persoanele întârziate
• Permite personalizarea antetului și a datelor de contact

SOFT.ELS
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Sisteme de acces stand alone și pontaj

Sisteme de acces cartelă și cod

Cod produs ECK-03A
Dispozitiv de acces stand alone cu acționare prin cartele de proximitate.
• Capacitate memorie 4.000 carduri utilizator
• Frecvență : 125KHz
• Temporizare: 1s sau 5s
• Programare utilizatori cu ajutorul telecomenzii incluse în pachet
• Carcasă din aluminiu, antivandal, montaj îngropat
• Temperatură de funcționare: -25~60°C
• Tensiunea de operare : 12 - 18VCC
• Consum în sarcină: <100mA
• Consum în standby: <27mA
• Dimensiuni: 130×136×48 mm
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Cod produs ECK-10A
Dispozitiv de acces stand alone cu acționare prin cartele de proximitate.
• Capacitate memorie 10.000 carduri utilizator
• Frecvență : 125KHz
• Temporizare: 1s sau 8s
• Programare utilizatori cu ajutorul cartelelor de adăugare și ștergere
• Carcasă metalică, antivandal, montaj aplicat
• Permite conectarea unui cititor de cartele suplimentar Wiegand 26 
(CP01, CP02, CP03, CP1M)
• Temperatura de funcționare: -25~60°C
• Alimentare 12VCC
• Dimensiuni: 80×80×28 mm

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs ECK-06A
Dispozitiv de acces stand alone cu acționare prin cartelă de proximitate sau cod.

• Capacitate: 2000 cartele și coduri
• Frecvență : 125KHz
• Trei moduri de acces: card, card și cod PIN, card sau cod PIN
• Temporizare: 01-99 secunde
• Buton de sonerie
• Contact ieșire pentru yală: NO și NC
• Sesizare ușă deschisă
• Sesizare ușă forțată
• Declanșare alarmă în cazul zmulgerii din perete
• Permite conectare la sistemul de control acces / pontaj CL TP/RS.
• Wiegand Out/In 26/34bit
• Carcasă metalică, antivandal, montaj aplicat
• Temperatură de funcționare: -25~60°C
• Dimensiuni: 120x56x18 mm
• Alimentare: 12VCC



Cod produs ECK-07A
Dispozitiv de acces stand alone cu acționare prin amprentă.
• Capacitate: 120 de amprente
• Temporizare: 01-99 secunde
• Contact ieșire pentru yală: NO și NC
• Timp identi�care amprentă: ≤1.5s
• Carcasă metalică, antivandal, montaj aplicat
• Temperatura de funcționare: -20~55°C
• Dimensiuni: 115x70x32 mm
• Alimentare 12VCC

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs ECK-02A
Sistem de acces cu acționare prin cod.
• Maxim 250 de utilizatori, programare coduri 2,3…8 cifre
• Carcasă antivandal, montaj aplicat
• Declanșare alarmă dacă ușa este deschisă, sau s-a introdus codul greșit de trei 
ori consecutiv.
• Consum în sarcină : <87mA
• Consum în standby : <27mA
• Dimensiuni: 110×72×34 mm

Sisteme de acces stand alone și pontaj
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Încuietori și accesorii
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Yale electrice
Noile yale electrice îmbunătăţesc confortul căminului dumneavoastră, deoarce permit acţionarea  de la 
distanţă, prin telecomandă.  Se pretează atât pentru securizarea uşilor la intrare, cât şi la ieşire. 
Yalele electrice sunt ideale atât pentru spaţiile comerciale mari, dar şi pentru confortul locuinței. 
Cartele de acces
Cu un design plăcut, cartelele de acces permit accesul foarte rapid în incinta unui imobil. Nu mai este 
nevoie să pierdeţi timpul apelând postul interior sau tastând butoanele interfonului pentru a intra în 
clădire, trebuie doar să atingeţi cartela de acces de  cititorul de carduri și imediat veţi avea acces în căminul 
dumneavoastră. 
Cartelele de acces au un design plăcut și se pot atașa foarte bine pe post de breloc la chei. Sunt disponibile 
într-o varietate de forme și culori: de la clasicele carduri, la tag-uri de piele sau unele colorate, la Genway 
puteţi alege o cartelă de acces pe placul dumneavoastră. 
Amortizoare hidraulice
V-aţi săturat de zgomotul creat de uşile care se trântesc? De faptul că trebuie să chemaţi instalatorul foarte 
des, sau să schimbaţi amortizorul? 
Acum nu mai este nevoie! Cu amortizoarele hidraulice Headen, zgomotul produs de trântitul uşilor râmâne 
în trecut deoarece utilizează ulei termostatat ce-și schimbă foarte puțin proprietățile la diferențe mari de 
temperatură.



Yale electrice

Premieră în România
Cod produs EE-85
Yală cu electromotor și contact magnetic. 

Pentru armarea yalei nu este necesar ca amortizoul să 
învingă forța de frecare între cele 2 corpuri, aceasta 
armându-se numai în momentul când ușa este închisă. 

Descriere:
Yala electrică cu electromotor și contact magnetic reprezintă noua generație de yale, compatibilă cu toate 
sistemele de control acces. 
Este controlată de procesor propriu ce oferă urmatoarele avantaje:
•  Închiderea automată a yalei în momentul în care contactul magnetic se apropie de corpul yalei. În acest caz nu 
există forță de frecare între corpurile yalei, fapt ce ar � putut duce ca ușa să rămână deschisă.
•  Închidere automată dacă yala se acționează electric sau mecanic și ușa nu se deschide timp de 9 secunde. 
În acest timp dispozitivul va emite beep-uri consecutive.
•  Acționare buzzer la închiderea sau deschiderea yalei
Parametrii tehnici:
• Tensiune de alimentare: 12Vcc
• Curent maxim consumat în sarcină: 350mA
• Curent maxim consumat în standby: 15mA
• Tensiune comandă deschidere yală: 6～18Vcc
• Memorie mecanică: 9 secunde
• Testat pentru 1 milion de cicluri închidere  /  Dimensiuni : 128×105×46mm                            

Premieră în România
Cod produs EE-90
Yala cu electromotor și contact magnetic. 
Pachetul conține butuc cu cheie. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Descriere:
Yala electrică cu electromotor și contact magnetic reprezintă noua generație de yale, compatibilă cu toate 
sistemele de control acces. 
Este controlată de procesor propriu ce oferă următoarele avantaje:
•  Închiderea automată a yalei în momentul în care contactul magnetic se apropie de corpul yalei. În acest caz nu 
există forță de frecare între corpurile yalei, fapt ce ar � putut duce ca ușa să rămână deschisă.
•  Închidere automată dacă yala se acționează electric sau mecanic și ușa nu se deschide timp de 9 secunde. 
În acest timp dispozitivul va emite beep-uri consecutive.
•  Acționare buzzer la închiderea sau deschiderea yalei

Încuietori și accesorii

Pentru armarea yalei nu este necesar ca amortizoul s  ă
î ă ț înving  for a de frecare ntre cele 2 corpuri, aceasta 
arm ndu-se numai n momentul c nd u a este nchis . â î â ș î ă
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Parametrii tehnici:
• Tensiune de alimentare: 12Vcc
• Curent maxim consumat în sarcină: 350mA
• Curent maxim consumat în standby: 15mA
• Tensiune comandă deschidere yală: 6～18Vcc
• Memorie mecanică: 9 secunde
• Testat pentru 1 milion de cicluri închidere                
• Dimensiuni : 128×105×46mm
Comanda de închidere o dă contactul magnetic.

Promoție!   Premieră în România
Cod produs EE-200
Yala cu cititor de proximitate inclus și contact magnetic.

• Tensiune de operare: DC12V-DC18V
• Curent consumat <100mA
• Frecvența cardurilor: 125KHz EM
• Capacitatea de stocare a cardurilor este de 2000 bucăți
• Dimensiuni: 128×105×46mm

Premieră în România
Cod produs EE-100
Yala cu cititor de proximitate inclus și contact magnetic.

• Permite acționarea yalei de la distanță prin telecomandă.
Se pretează pentru securizarea ușilor la intrare cât și la ieșire.
Pachetul conține:
 două cititoare de proximitate, o telecomandă de acces, o 
telecomandă pentru programare, o cartelă de acces, butuc cu cheie.

• Permite acționarea yalei de la distanță prin telecomandă.
Pachetul conține:
două cititoare de proximitate, o telecomandă de acces, o telecomandă 
pentru programare, o cartelă de acces, butuc cu cheie.

Cod produs TEE-100

Telecomandă wireless suplimentară 
pentru acționare yală EE-100

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Cod produs EE-70 IN

Yală electromagnetică cu acționare electrică și mecanică. 
Pachetul conține butuc cu cheie. 

• Tensiune de operare : 12V DC +-10%
• Consum: 1A
• Temperatura de operare: -40 C +50 C
• Dimensiuni: 130x115x55 mm

Yală electromagnetică aplicabilă cu montare universală 
(stânga/dreapta). 
La apariția tensiunii, încuietoarea se deschide și rămâne 
așa până la acționarea manuală a ușii. Se poate monta la 
sistemele de interfonie sau control acces.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs EE-70 OUT

Yală electromagnetică cu acționare electrică și mecanică. 
Pachetul conține butuc cu cheie. 

• Tensiune de operare : 12V DC +-10%
• Consum :1A
• Temperatura de operare : -40 C +50 C
• Dimensiuni : 130x115x55 mm

Yală electromagnetică aplicabilă cu montare universală 
(stânga/dreapta). 
La apariția tensiunii, încuietoarea se deschide și rămâne așa 
până la acționarea manuală a ușii. Se poate monta la 
sistemele de interfonie sau control acces.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Promoție
Cod produs EE-60 IN / OUT
Yală electromagnetică cu acționare electrică și mecanică. 
Pachetul conține butuc cu cheie. 

• Tensiune de operare: 12V DC +-10%
• Consum:1A
• Temperatura de operare: -40 C +50 C
• Dimensiuni: 148x107x60 mm

Yală electromagnetică aplicabilă cu montare universală 
(stânga/dreapta). 
La apariția tensiunii, încuietoarea se deschide și rămâne așa 
până la acționarea manuală a ușii. Se poate monta la 
sistemele de interfonie sau control acces.

Încuietori și accesorii
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Cod produs EE-10 IN / OUT
Yală electromagnetică cu acționare electrică și mecanică din inox. 
Pachetul conține butuc cu cheie. 

• Tensiune de operare: 12V DC +-10%
• Consum: 1A
• Temperatură de operare: -40 C +50 C
• Dimensiuni:147x105x37 mm

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs EE-15 IN / OUT
Yală electromagnetică cu acționare electrică și mecanică din inox. 
Pachetul conține butuc cu cheie pentru acces din exterior și interior. 

• Tensiune de operare : 12V DC +-10%
• Consum: 1A
• Temperatura de operare: -40 C +50 C
• Dimensiuni:147x105x37 mm

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs EE-65 IN / OUT
Yală electromagnetică cu acționare electrică și 
mecanică.
 Pachetul conține butuc cu cheie pentru acces din 
exterior și interior. Protecție împotriva ploii.
Este recomandată pentru exterior

• Tensiune de operare : 12V DC +-10%
• Consum :1A
• Temperatura de operare : -40 C +50 C
• Dimensiuni :147x105x37 mm

Cod produs EE-30S
Yală electromagnetică îngropată,  
varianta scurtă

• Memorie mecanică
• Închisă fără alimentare
• Deblocare manuală
• Consum 850mA, alimentare 12 VCC
• Dimensiuni: 160x25x32 mm
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Încuietori și accesorii

Yală electromagnetică aplicabilă cu montare universală 
(stânga/dreapta). La apariția tensiunii, încuietoarea se 
deschide și rămâne așa până la acționarea manuală a ușii. 
Se poate monta la sistemele de interfonie sau control acces.

Yală electromagnetică aplicabilă cu montare universală 
(stânga/dreapta). La apariția tensiunii, încuietoarea se 
deschide și rămâne așa până la acționarea manuală a ușii. 
Se poate monta la sistemele de interfonie sau control acces.

Yală electromagnetică aplicabilă cu montare universală 
(stânga/dreapta). La apariția tensiunii, încuietoarea se 
deschide și rămâne așa până la acționarea manuală a ușii. 
Se poate monta la sistemele de interfonie sau control acces.



Cod produs EE-30L
Yală electromagnetică îngropată, varianta lungă

• Memorie mecanică
• Închisă fără alimentare
• Deblocare manuală
• Consum 850mA, alimentare 12 VCC
• Dimensiuni: 250x25x32 mm

Electromagneți

Cod produs HC150G
Electromagnet aplicabil de 180 kg forța, potrivit 
pentru uși de lemn, uși de sticlă, uși metalice și uși anti-foc. 
Carcasa este din aluminiu iar contraplaca din oțel inoxidabil. 

• Forța de reținere: 180kgf
• Comandă NC
• Consum: 300mA/12Vcc
• Dimensiuni: 180X38X22 mm 

Cod produs HC230GX
Electromagnet aplicabil de 280 kg forță, 
potrivit pentru uși de lemn, uși de sticlă, uși 
metalice și uși anti-foc. Carcasa este din aluminiu 
iar contraplaca din oțel inoxidabil. 
• Forța de reținere: 280kgf
• Comandă NO și NC
• Temporizare 0-10 sec, led de stare
• Consum: 320mA/12Vcc
• Dimensiuni: 250X48X29 mm 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs HC280GX
Electromagnet aplicabil de 300kg forța, 
potrivit pentru uși de lemn, uși de sticlă, uși 
metalice și uși anti-foc. Carcasa este din aluminiu 
iar contraplaca din oțel inoxidabil. 
• Forța de reținere: 300kgf
• Comandă NO și NC
• Temporizare 0-10 sec, led de stare
• Consum: 340mA/12Vcc
• Dimensiuni: 240X56.5X29 mm 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs HC500GD
Electromagnet aplicabil de 500kg forță,
potrivit pentru uși de lemn, uși de sticlă, uși metalice și uși anti-foc. 
Carcasa este din aluminiu iar contraplaca din oțel inoxidabil. 

• Forța de reținere: 550kgf
• Comanda NC
• Led de stare
• Consum: 500mA/12Vcc
• Dimensiuni: 266X67X40 mm

Încuietori și accesorii
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Cod produs HC230GSX
Electromagnet aplicabil pentru ușă  dublă

• Forța de reținere: 2x280kgf
• Comanda NO și NC
• Temporizare 0-10 sec, led de stare
• Dimensiuni: 180X38X22 mm
• Consum: 380mAx2/12Vcc 
• Dimensiuni: 500x48x27 mm

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs U150
Prol U din aluminiu Āpentru montarea contraplacii electromagnetului 
de 180kgf pe uși de sticlă. Dimensiuni: 180X41X21 mm.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Cod produs U230
Prol U din aluminiu Āpentru montarea 
contraplăcii electromagnetului de 280kgf pe 
uși de sticlă. Dimensiuni: 156x41x21 mm.

Cod produs U280
Prol U din aluminiu Āpentru montarea 
contraplăcii electromagnetului de 300kgf pe 
uși de sticlă. Dimensiuni: 156x41x21 mm.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs LS150
Prol L din aluminiu Ā
pentru montarea 
electromagneților de 180kgf 
la uși cu tocul îngust

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs LS230
Prol L din aluminiu Ā
pentru montarea 
electromagneților de 280kgf 
la uși cu tocul îngust

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs LS280
Prol L din aluminiu Ā
pentru montarea 
electromagneților de 300kgf 
la uși cu tocul îngust

Cod produs LS500
Prol L din aluminiu Ā
pentru montarea 
electromagneților de 550kgf 
la uși cu tocul îngust

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs ZL150
Set compus din trei prole L din aluminiu Ā
pentru montarea electromagneților de 180kgf 
(L) și a contraplăcii (Z). Se folosește la ușile cu 
deschidere în interior.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs ZL230
Set compus din trei prole L din aluminiu Ā
pentru montarea electromagneților de 280kgf 
(L) și a contraplăcii (Z). Se folosește la ușile cu 
deschidere în interior.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs ZL280
Set compus din trei prole L din aluminiu Ā
pentru montarea electromagneților de 300kgf 
(L) și a contraplăcii (Z). Se folosește la ușile cu 
deschidere în interior.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs ZL500
Set compus din trei prole L din aluminiu Ā
pentru montarea electromagneților de 500kgf 
(L) și a contraplăcii (Z). Se folosește la ușile cu 
deschidere în interior.

Cod produs HC230A
Electromagnet încastrabil de 280 kg forță. 
Carcasa este din aluminiu iar 
contraplaca din oțel inoxidabil.
• Forța de reținere: 280kgf
• Comandă NC
• Consum: 400mA/12Vcc
• Dimensiuni: 257.5x42x25.5 mm

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs HC280A
Electromagnet încastrabil de 300 kg forță. 
Carcasa este din aluminiu iar 
contraplaca din oțel inoxidabil.
• Forța de reținere: 300kgf
• Comandă NC
• Consum: 370mA/12Vcc
• Dimensiuni: 252x50.5x27 mm

Bolturi electrice

Cod produs BT-01
Bolt electric  de înaltă siguranță  cu acțiune magnetică, 
Poate fi utilizat în sistemele de control acces. Se montează  încastrat 
pe uși din lemn, metal, termopan.
• Comandă NC
• CTemporizare: 0, 3, 6 s
• Bolt - 12.5mm diametru, 15mm lungime
• Monitorizare ușă și bolt.
• Ușa rămâne deschisă la întreruperea alimentării.
• Alimentare 12VCC. Consum: acționare 400mA, standby 200mA.
• Dimensiuni: bolt - 200x28x39mm, contraplacă - 100x28x3mm

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs BT-02

Bolt electric  de înaltă siguranță  
cu acțiune magnetică, 
Poate fi utilizat în sistemele de control 
acces. Se montează  încastrat pe uși din 
lemn, metal, termopan.

• Comandă NC
• Bolt - 16mm diametru, 16mm lungime
• Blocare automată la închiderea ușii, comandată de contactul 
magnetic.
• Ușa rămâne deschisă la întreruperea alimentării
• Alimentare 12VCC. Consum: acționare 650mA, standby 250mA
• Dimensiuni: bolt - 200x35x40mm, contraplacă - 100x35x3mm.

Încuietori și accesorii
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Cod produs BT-03
Bolt electric, montaj îngropat cu acționare mecanică prin cheie
• Butuc cu 3 chei inclus pentru deschiderea manuală a ușii
• Comandă NO sau NC
• Temporizare: 0, 3, 5, 9 s.
• Bolt - 12.7mm diametru, 16mm lungime
• Blocare automată la închiderea ușii, comandată de contactul magnetic.
• Ușa rămâne închisă sau deschisă la întreruperea alimentării (funcția 
este programabilă).
• Alimentare 12VCC. Consum: acționare 880mA, standby 320mA.
• Dimensiuni: bolt - 200x25x35mm, contraplacă - 100x25x3mm.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs BTA-02
Bolt electric, montaj aplicat pentru ușile din sticlă
• Carcasă din oțel inoxidabil
• Temporizare: 0, 3, 5, 9 s.
• Bolt - 12.5mm diametru
• Monitorizare ușă și bolt.
• Ușa rămâne deschisă la întreruperea alimentării.
• Alimentare 12VCC. Consum: acționare 800mA, standby 90mA.
• Dimensiuni: bolt - 205x58x45mm, contraplacă - 205x58x45mm.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs U-2
Suport din aluminiu pentru montarea bolturilor electrice 
la uși din sticlă

Încuietori pentru vestiare

Cod produs YS202
Încuietoare electromagnetică. 

• Închisă fără alimentare
• Aplicații: vestiare, ferestre, seifuri, uși batante
• Alimentare 12Vcc, consum 1.3Ah

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs YS204
Încuietoare electromagnetică. 

• Închisă fără alimentare
• Aplicații: vestiare, ferestre, seifuri, uși culisante
• Alimentare 12Vcc, consum 1.2Ah
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Cod produs YS6010
Încuietoare electromagnetică. 

• Închisă fără alimentare
• Aplicații: vestiare, ferestre, seifuri, uși batante
• Alimentare 12Vcc, consum 1.7Ah

Nou!

Accesorii încuietori

Cod produs DN-01
Dispozitiv pentru acționarea  încuietorilor NC 
(electromagneți, bolturi electrice), temporizare 0…9s. Contact 3A. 
Pachetul conține butuc cu cheie.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs BI-01

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Buton de acces încastrabil 
din inox. 
• Comandă NO. 
• Dimensiuni: 91 x 30 x 34mm.

Cod produs BI-03

Buton de acces încastrabil 
metalic. 
• Comandă NO și NC.
• Dimensiuni: 115 x 40 x 37mm.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs BIA-01

Buton de acces aplicabil 
metalic.
• Comandă NO.
• Dimensiuni: 75 x 30 x 22mm.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs BI-01LED

Buton de acces încastrabil 
din inox cu led. 
• Comandă NO și NC. 
• Dimensiuni: 91 x 30 x 34mm.

Cod produs BI-02

Buton de ieșire cu 
infraroșu încastrabil 
din inox. 
• Comandă NC și NO.
• Dimensiuni: 115 x 70 x 30 mm.

Cod produs BU-03

Buton pentru ieșire de 
urgență.
• Montaj aplicat. 
• Carcasă PVC. 
• Comandă NC și NO.
• Dimensiuni: 87 x 87 x 52 mm. 
• Grad protecție: IP55.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .
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Cod produs BINC-01
Buton pentru ieșire
de urgență. 
• Montaj aplicat. 
• Carcasă PVC.
• Comandă NC și NO.
• Dimensiuni: 87 x 87 x 52 mm. 
• Grad protecție: Ip55.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .

Cod produs BU-01
Buton pentru ieșire 
de urgență. 
• Montaj aplicat. 
• Carcasă PVC.
• Comandă NC și NO.
• Dimensiuni: 87 x 87 x 52 mm. 
• Grad protecție: IP55.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs BU-02
Buton pentru ieșire
de urgență. 
• Montaj aplicat. 
• Carcasă PVC.
• Comandă NC și NO.
• Dimensiuni: 87 x 87 x 52 mm. 
• Grad protecție: IP55.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .

Cod produs GBU
Geam pentru BU 01,02,03, BINC-01

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Cod produs PRC-01
Protecție cablu yală. 
Pretabil pentru yale și electromagneți ce se 
montează pe ușă mobilă.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Cartele de proximitate

Cod produs CARD.01
Cartelă de proximitate
Tip card super slim (0.8 mm grosime) , frecvența: 125 KHz

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Cod produs CARD.02
Cartela de proximitate
Tip card (1.8 mm grosime) , frecvența: 125 KHz

Cod produs TAG.01.C
TAG proximitate
Tip breloc, frecvența: 125 Khz. 
Culoare: Albastru. 
Codul este imprimat pe tag.

Promoție

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs TAG.02
TAG proximitate
Tip breloc, frecvența: 125 KHz. 
Culoare: Verde

Cod produs TAG.04
TAG proximitate
Tip breloc, frecvența: 125 Khz. 
Culoare: Albastru. 
Codul este imprimat pe tag.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs TAG.05
Mini-TAG proximitate 
programabil
Tip breloc, frecvența: 125 
KHz. Culoare: Gri

Cod produs TAG.03
TAG proximitate
Tip breloc din piele, frecvența: 125 KHz. 
Culoare: Maro

Cod produs PROG.01
Programator carduri de proximitate. 
Permite citirea cardurilor cu frecvență de 125KHz și scrierea pe TAG.02. 
Software gratuit. Conectare USB.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Cabluri

Cod produs ALIM.01
Cablu alimentare plat MYYM
2*0.5mm2, cupru. OD:3.2*5.2mm. Rolă 100 M.

Cod produs ALIM.03
Cablu alimentare plat MYYM
2*1mm2, cupru. OD:3.7*6.2mm. Rolă 100 M.

Cod produs ALIM.04
Cablu alimentare plat MYYM
2*1.5mm2, cupru, 48*0.2mm. OD:4.3*7.4mm. 
Rolă 100 M.

Cod produs ALIM.05
Cablu alimentare plat MYYM
2*2.0mm2, cupru, 63*0.2mm. OD:5.2*8.8mm. 
Rolă 100 M.

Cod produs ALIM.02
Cablu alimentare plat MYYM
3*1mm2, cupru, 32*0.2mm . OD:4.0*8.8mm. 
Rolă 100 M.

Promoție
Cod produs UTP.01
Cablu UTP CAT5E 
4*2/0.45mm, aluminiu cuprat. 
OD: 5.3mm. Rolă 305 M

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Cod produs UTP.01CU
Cablu UTP CAT5E
4*2/0.45mm, cupru masiv. 
OD: 5.3mm. Rolă 305 M.

Cod produs STP.01.50
Cablu STP CAT5E
4*2/0.50mm, cupru masiv.
OD: 6.3mm. Rolă 50 M.



Cod produs FTP.CU
Cablu FTP CAT5E
4*2/0.45mm, cupru masiv. 
OD: 5.3mm. Rolă 305 M.

Cod produs FTP.01
Cablu FTP CAT5E
4*2/0.45mm, aluminiu cuprat. 
OD:5.3mm. Rolă 305 M.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs STP.01
Cablu STP CAT5E
4*2/0.50mm, cupru masiv. 
OD: 6.3mm. Rolă 305 M.

Cod produs ALARMA.01
Cablu alarmă 
7/0.20mm, cupru masiv.
OD:5.0mm. Rolă 100m.

Cod produs COAX.01
Cablu coaxial
Rg6, 75 Ohm, 18 AWG, conductor central - 
cupru uni�lar. Rolă 200m.
Cod produs TEL.01
Cablu telefonic plat 4 �re
4*7/0.12mm, aluminiu cuprat.
 OD:2.5*5.0mm/ Rolă 100 M.

Amortizoare hidraulice

Cod produs AMR-45
Amortizor hidraulic pentru uși de interior 
sau exterior de până la 45 de kg și 1100mm 
lățime. Viteză de închidere reglabilă în două 
trepte.

Cod produs HDN.80 ULT
Amortizor hidraulic  cu ulei 
termostatat pentru uși de interior sau 
exterior de până la 80 de kg și 1100mm lățime. 
Viteză de închidere reglabilă în două trepte.

Cod produs HDN.100 ULT
Amortizor hidraulic cu ulei 
termostatat pentru uși de interior sau 
exterior de până la 100 de kg și 1100mm lățime. 
Viteză de închidere reglabilă în două trepte.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs AMR-G-65
Amortizor hidraulic cu șină pentru uși de 
interior sau exterior de până la 65 de kg și 1100mm 
lățime. Permite blocarea ușii la 90 de grade. Viteză 
de închidere reglabilă în două trepte.

. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .

Cod produs AMR-GV-65
Amortizor hidraulic cu șină pentru uși de 
interior sau exterior de până la 65 de kg și 
1100mm lățime. Permite blocarea ușii la 90 de 
grade. Viteză de închidere reglabilă în două 
trepte.

Încuietori și accesorii
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Supraveghere video analogică și digitală

Alegeti siguranţa pentru familia sau afacerea 
dumneavoastră! 
Descurajați infracţionalitatea, și veţi avea posi-
bilitatea să monitorizaţi activitatea din preajma 
locuinţei/afacerii dumneavoastră.
Alegeți sisteme de supraveghere video care dețin 
cele mai înalte standarde de calitate și siguranță. 
Sistemele GNV și Avtech se pot utiliza atât pentru 
spaţiile comerciale  mari, cât şi pentru blocuri, 
grădinițe, parcări, etc.
Puteţi � conectat la ce se întâmplă acasă chiar şi 
atunci când sunteţi în vacanţă , sistemele noastre de 
supraveghere video permit utilizatorilor să se 
conecteze în timp real la înregistrările camerelor de 
supraveghere și să �e anuntați în cazul unui 
eveniment.
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Supraveghere video analogică

DVR

Full D1, compresie H.264, 4 canale video, 
100fps, audio, detecție mișcare , LAN, USB, 
VGA. Permite back-up pe USB și rețea.

DVR Stand Alone
Cod produs GNV-CD04

• Format de comprimare: H.264
• Meniu în limba Română
• Multiplex: Permite a�șare live, înregistrare, redare înregistrari în același timp.
• Single Channel Motion Recording: Înregistrarea la mișcare se face pe �ecare canal în parte. În acest mod se 
e�cientizează spațiul pe hard disk.
• Direct accesibil după iPhone, iPAD, Android, Blackberry
• Format video: PAL
• 4 canale de intrare video, 1 canal de intrare audio, 1 canal de ieşire audio, VGA
• Super rezoluție pentru înregistrare: FRAME D1: 704 x 576 pixeli  cu 100fps <PAL>
                                                                        CIF: 352x288 cu 100 fps <PAL>
• Suport de stocare: 1 x SATA HDD. Maxim 2TB
• Modalitate de înregistrare și vizualizare prin internet: ridicată, normală, scăzută 
• Mod de a�şare: 1 camera, 4 camere 
• Mod de înregistrare: permanent, după un orar zilnic, numai la mișcare
• Back-up: FTP, USB �ash
•    •    •    • Noti�care alarmă prin e-mail  Tastatură IR  Mouse USB  Firmware upgrade prin portul USB

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Full 960H, compresie H.264, 4 canale video, 100fps, 
audio, detecție mișcare , LAN, USB, VGA, HDMI. Permite 
back-up pe USB și rețea.

DVR Stand Alone
Cod produs GNV-KD04H

• Format de comprimare: H.264
• Multiplex: Permite a�șare live, înregistrare, redare înregistrări în același timp.
• Single Channel Motion Recording: Înregistrarea la mișcare se face pe �ecare canal în parte. În acest mod se 
e�cientizează spațiul pe hard disk
• Direct accesibil după iPhone, iPAD, Android, Blackberry
• Protecție integrată anti-fulger
• Format video: PAL
• 4 canale de intrare video, 2 canal de intrare audio, 1 canal de ieşire audio, BNC, VGA 1080p (1920x1080), 
HDMI 1080p (1920x1080)
• Super rezoluție pentru înregistrare: FRAME 960H: 960 x 576 pixeli  cu 100fps <PAL>
                                                                        D1: 704x576 cu 100 fps <PAL>
• Suport de stocare: 1 x SATA HDD. Maxim 2TB
• Modalitate de înregistrare și vizualizare prin internet: ridicată, normală, scăzută 
• Mod de a�şare: 1 cameră, 4 camere
• Mod de înregistrare: permanent, după un orar zilnic, numai la mișcare
• Control PTZ
•     •     •     • Back-up: FTP, USB �ash  Noti�care alarmă prin e-mail  Mouse USB  Firmware upgrade prin portul USB 
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2*Full D1 + 6*CIF, compresie H.264, 8 canale 
video, 200fps, audio, detecție mișcare , LAN, 
USB, VGA. Permite back-up pe USB și rețea.

DVR Stand Alone
Cod produs GNV-CD08

• Format de comprimare: H.264
• Meniu în limba Română
• Multiplex: Permite a�șare live, înregistrare, redare înregistrări în același timp.
• Single Channel Motion Recording: Înregistrarea la mișcare se face pe �ecare canal în parte. În acest mod se 
e�cientizează spațiul pe hard disk.
• Direct accesibil după iPhone, iPAD, Android, Blackberry
• Format video: PAL
• 8 canale de intrare video, 1 canal de intrare audio, 1 canal de ieşire audio, VGA
• Super rezoluție pentru înregistrare: FRAME D1: 704 x 576 pixeli  cu 2 canale 50fps <PAL>
                                                                        CIF: 352x288 cu 6 canale 150 fps <PAL>
• Suport de stocare: 1 x SATA HDD. Maxim 2TB
• Modalitate de înregistrare și vizualizare prin internet: ridicată, normală, scăzută 
• Mod de a�şare: 1 cameră, 4 camere, 8 camere
• Mod de înregistrare: permanent, după un orar zilnic, numai la mișcare
• Back-up: FTP, USB �ash
• Noti�care alarmă prin e-mail
•    •    •    •    • Control PTZ  Tastatură IR  Mouse USB  Firmware upgrade prin portul USB  Dimensiune 330x240x43mm

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Full 960H, compresie H.264, 8 canale video, 
200fps, audio, detecție mișcare , LAN, USB, 
VGA, HDMI. Permite back-up pe USB și rețea.

DVR Stand Alone
Cod produs GNV-KD08H

• Format de comprimare: H.264
• Multiplex: Permite a�șare live, înregistrare, redare înregistrări în același timp.
• Single Channel Motion Recording: Înregistrarea la mișcare se face pe �ecare canal în parte. În acest mod se 
e�cientizează spațiul pe hard disk
• Direct accesibil după iPhone, iPAD, Android, Blackberry
• Protecție integrată anti-fulger
• Format video: PAL
• 8 canale de intrare video, 2 canal de intrare audio, 1 canal de ieşire audio, BNC, VGA 1080p (1920x1080), 
HDMI 1080p (1920x1080)
• Super rezoluție pentru înregistrare: FRAME 960H: 960 x 576 pixeli  cu 200fps <PAL>
                                                                        D1: 704x576 cu 200 fps <PAL>
• Suport de stocare: 1 x SATA HDD. Maxim 2TB
• Modalitate de înregistrare și vizualizare prin internet: ridicată, normală, scăzută 
• Mod de a�şare: 1 cameră, 4 camere
• Mod de înregistrare: permanent, după un orar zilnic, numai la mișcare
• Control PTZ
•     •     •     • Back-up: FTP, USB �ash  Noti�care alarmă prin e-mail  Mouse USB  Firmware upgrade prin portul USB 
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Promoție

Compresie H.264, 2*Full D1+14*CIF canale video, 400fps, audio, detecție mișcare , LAN, USB, VGA, HDMI. 
Permite back-up pe USB și rețea.

DVR Stand Alone
Cod produs GNV-GD16

• Format de comprimare: H.264
• Meniu în limba Română
• Multiplex: Permite a�șare live, înregistrare, redare înregistrari în același timp.
• Single Channel Motion Recording: Înregistrarea la mișcare se face pe �ecare canal în parte. În acest mod se 
e�cientizează spațiul pe hard disk.
• Direct accesibil dupa iPhone, iPAD, Android, Blackberry
• Format video: PAL
• 16 canale de intrare video, 4 canal de intrare audio, 1 canal de ieşire audio, VGA, HDMI
• Super rezoluție pentru înregistrare: FRAME D1: 704 x 576 pixeli  cu 2 canale 50fps <PAL>
                                                                        CIF: 352x288 cu 14 canale 350 fps <PAL>
• Suport de stocare: 1 x SATA HDD. Maxim 2TB
• Modalitate de înregistrare și vizualizare prin internet: ridicată, normală, scăzută 
• Mod de a�şare: 1 cameră, 4 camere, 8 camere, 16 camere 
• Mod de înregistrare: permanent, după un orar zilnic, numai la mișcare
• Back-up: FTP, USB �ash
• Noti�care alarmă prin e-mail
•    •    •    •    • Control PTZ  Tastatură IR  Mouse USB  Firmware upgrade prin portul USB  Dimensiune  210x258x45mm

DVR Stand Alone
Cod produs GNV-KD16H

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Full 960H, compresie H.264, 16 canale video, 400fps, 
audio, detecție mișcare , LAN, USB, VGA, HDMI. Permite 
back-up pe USB și rețea.
• Format de comprimare: H.264
• Multiplex: Permite a�șare live, înregistrare, redare înregistrări în același timp.
• Single Channel Motion Recording: Înregistrarea la mișcare se face pe �ecare canal în parte. În acest mod se 
e�cientizează spațiul pe hard disk
• Direct accesibil dupa iPhone, iPAD, Android, Blackberry
• Protecție integrată anti-fulger
• Format video: PAL
• 4 canale de intrare video, 2 canal de intrare audio, 1 canal de ieşire audio, BNC, VGA 1080p (1920x1080), 
HDMI 1080p (1920x1080)
• Super rezoluție pentru înregistrare: FRAME 960H: 960 x 576 pixeli  cu 100fps <PAL>
                                                                        D1: 704x576 cu 100 fps <PAL>
• Suport de stocare: 2 x SATA HDD. Maxim 2TB
• Modalitate de înregistrare și vizualizare prin internet: ridicată, normală, scăzută 
• Mod de a�şare: 1 cameră, 4 camere
• Mod de înregistrare: permanent, după un orar zilnic, numai la mișcare
• Control PTZ
•     •     •     • Back-up: FTP, USB �ash  Noti�care alarmă prin e-mail  Mouse USB  Firmware upgrade prin portul USB 
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Camere video

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cameră color
Cod produs GNV70-G20
1/3" CCD DSP SONY Effio, OSD, 700 de linii, lentilă: 
3.6mm, 24 LED-uri IR, 20m IR Alimentare 12Vcc.
• Super rezoluție: 976(H) x 582(V) pixeli <PAL>
• Carcasă anti-vandal din oțel inoxidabil
• Iluminare minima 0 Lux
• Distanță de iluminare IR: până la 20 metri (24 led-uri IR ϕ5)
• Unghi mare de vizualizare: 92.6 grade cu lentilă de 3.6mm
• 1/3" color CCD cu procesor digital (DSP) SONY Effio. Cea mai performantă tehnologie.
• DWDR (Digital Wide Dynamic Range) - ajustează automat nivelul de lumină, cu scopul de a oferi mai multe 
detalii în zonele întunecate.
• DNR (Digital Noise Reduction) - detectează și corectează distorsiunile create de luminozitate slabă, cablu etc.
• Grad protecție: IP66
• Dimensiunine: 175(W)x69(H)x55(D) mm, greutate 830g

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cameră dome color 
Cod produs GNV70-CT30
1/3" CCD DSP SONY Effio, OSD, 700 de linii, lentilă: 2.8-12mm, 
36 LED-uri IR, 30m IR Alimentare 12Vcc.
• Super rezoluție: 976(H) x 582(V) pixeli <PAL>
• Carcasă anti-vandal din oțel inoxidabil
• Iluminare minimă 0 Lux
• Distanța de iluminare IR: până la 30 metri (36 led-uri ϕ5)
• Lentilă reglabila manual 2.8-12mm
• 1/3" color CCD cu procesor digital (DSP) SONY Effio. Cea mai performantă tehnologie.
• DWDR (Digital Wide Dynamic Range) - ajustează automat nivelul de lumină, cu scopul de a oferi mai multe 
detalii în zonele întunecate.
• DNR (Digital Noise Reduction) - detectează și corectează distorsiunile create de luminozitate slabă, cablu etc.
• Dimensiunine: 131x59(H)mm, greutate 800g.
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Cameră dome color 
Cod produs  GNV100-G20

1/3" SONY CMOS, senzor 1.3 Megapixel, OSD, 1000 de linii, 
lentilă: 3.6mm, 24 LED-uri IR, 20m IR Alimentare 12Vcc

• Super rezoluție: 1280(H) x 720(V) pixeli <PAL>
• Carcasă anti-vandal din oțel inoxidabil
• Iluminare minimă 0 Lux
• Distanță de iluminare IR: până la 20 metri (24 led-uri IR ϕ5)
• Unghi mare de vizualizare: 92.6 grade cu lentilă de 3.6mm, zoom digital
• 1/3" color CCD cu procesor digital (DSP) SONY Effio. Cea mai performantă tehnologie.
• 3D DNR (Digital Noise Reduction) - detectează și corectează distorsiunile create de luminozitate slabă, cablu etc.
• DWDR (Digital Wide Dynamic Range) - ajustează automat nivelul de lumină, cu scopul de a oferi mai multe 
detalii în zonele întunecate.    Alimentare 12Vcc, consum 350mA•
• •Grad protectie: IP66     Dimensiunine: 175(W)x69(H)x55(D) mm, greutate 830g



Cameră dome color 
Cod produs GNV100-NT30
1/3" CCD DSP SONY Effio, senzor 1.3 Megapixel, OSD, 1000 de linii, 
lentilă: 2.8-12mm, 36 LED-uri IR, 30m IR Alimentare 12Vcc.
• Super rezoluție: 976(H) x 582(V) pixeli <PAL>
• Carcasă anti-vandal din oțel inoxidabil
• Iluminare minimă 0 Lux
• Distanță de iluminare IR: până la 30 metri (36 led-uri ϕ5)
• Lentilă reglabilă manual 2.8-12mm
• Filtru IR automat
• 1/3" color CCD cu procesor digital (DSP) SONY Effio. Cea mai performantă tehnologie.
• AGC (Automatic Gain Control) - are rolul de a compensa �uctuațiile de iluminat care duc la scaderea semnalului 
video. Dacă semnalul este prea slab, datorită scaderii iluminatului, atunci acest circuit ampli�că semnalul din ce în 
ce mai mult pentru a atinge valoarea optimă. Dacă semnalul este adecvat circuitului funcția AGC nu va aplica nici 
o ampli�care, iar dacă lumina este prea puternică acest circuit va diminua semnalul video.
• 3D DNR (Digital Noise Reduction) - detectează și corectează distorsiunile create de luminozitate slabă, cablu etc.
• Dimensiunine: Ø131x59(H)mm, greutate 800g.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cameră color
Cod produs GNV100-D30

1/3" SONY CMOS, senzor 1.3 Megapixel, OSD, 1000 de linii, lentilă: 
3.6mm, 30 LED-uri IR, 30m IR Alimentare 12Vcc

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cameră color
Cod produs GNV70-WT60
 1/3" CCD DSP SONY Effio, OSD, 700 de linii, lentilă: 
2.8-12mm, 72 LED-uri IR, 60m IR Alimentare 12Vcc.
• Super rezoluție: 976(H) x 582(V) pixeli <PAL>
• Carcasă anti-vandal din oțel inoxidabil
• Iluminare minimă 0 Lux
• Distanță de iluminare IR: până la 60 metri (72 led-uri IR ϕ5)
• Lentilă reglabilă manual 2.8-12mm
• Grad protecție: Ip66
• 1/3" color CCD cu procesor digital (DSP) SONY Effio. Cea mai performantă tehnologie.
• DWDR (Digital Wide Dynamic Range) - ajustează automat nivelul de lumină, cu scopul de a oferi mai multe 
detalii în zonele întunecate.
• DNR (Digital Noise Reduction) - detectează și corectează distorsiunile create de luminozitate slabă, cablu etc.
• • Dimensiunine: 306(W)x97(H)x110(D) mm, greutate 1600g.    Alimentare 12Vcc, consum 850mA

• Super rezoluție: 1280(H) x 720(V) pixeli <PAL>
• Carcasă anti-vandal din oțel inoxidabil
• Iluminare minimă 0 Lux
• Distanță de iluminare IR: până la 30 metri (30 led-uri IR ϕ5)
• Unghi mare de vizualizare: 92.6 grade cu lentilă de 3.6mm, zoom digital
• 1/3" color CCD cu procesor digital (DSP) SONY Effio. Cea mai performantă tehnologie.
• 3D DNR (Digital Noise Reduction) - detectează și corectează distorsiunile create de luminozitate slabă, cablu etc.
• DWDR (Digital Wide Dynamic Range) - ajustează automat nivelul de lumină, cu scopul de a oferi mai multe 
detalii în zonele întunecate.    Alimentare 12Vcc, consum 400mA•
• •Grad protectie: IP66     Dimensiunine: 196(W)x79(H)x70(D) mm, greutate 800g.
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Cod produs GNV100-B20

1/3" SONY CMOS, OSD, 1000 de linii, lentilă: 3.6mm, 24 
LED-uri IR, 20m IR Alimentare 12Vcc.

Cameră dome color 

• 1/3" color CMOS SONY.
• Super rezoluție: 1280(H) x 720(V) pixeli <PAL>
• Carcasă anti-vandal din oțel inoxidabil
• Iluminare minimă 0 Lux
• Distanță de iluminare IR: până la 20 metri
• Unghi mare de vizualizare: 92.6 grade cu lentilă de 3.6mm
• AGC (Automatic Gain Control) - are rolul de a compensa �uctuațiile de iluminat care duc la scăderea semnalului 
video. Dacă semnalul este prea slab, datorită scăderii iluminatului, atunci acest circuit ampli�că semnalul din ce în 
ce mai mult pentru a atinge valoarea optimă. Dacă semnalul este adecvat circuitului funcția AGC nu va aplica nici 
o ampli�care, iar dacă lumina este prea puternică acest circuit va diminua semnalul video.
• 3D DNR (Digital Noise Reduction) - detectează și corectează distorsiunile create de luminozitate slabă, cablu etc.
• ATW (Auto Tracing White Balance) - ajustează continu balansul culorilor din imagine, pentru a adapta imaginea 
la tipul de lumină a mediului �lmat, oferind astfel o imagine ușor de urmărit pentru ochiul uman
• Dimensiunine: 94x59(H)mm, greutate 400g.
     Alimentare 12Vcc, consum 350mA.•

Cod produs GNV100-JA40
1/3" SONY CMOS, OSD, 1000 de linii, lentilă: 2.8-12mm, 
42 LED-uri IR, 40m IR Alimentare 12Vcc.

Cameră color 

• 1/3" color CMOS SONY
• Super rezoluție: 976(H) x 582(V) pixeli <PAL>
• Carcasă anti-vandal din oțel inoxidabil
• Iluminare minimă 0 Lux
• Distanță de iluminare IR: până la 40 metri (42 led-uri IR ϕ5)
• Lentilă reglabilă manual 2.8-12mm
• AGC (Automatic Gain Control) - are rolul de a compensa �uctuațiile de iluminat care duc la scăderea semnalului 
video. Dacă semnalul este prea slab, datorită scăderii iluminatului, atunci acest circuit ampli�că semnalul din ce în 
ce mai mult pentru a atinge valoarea optimă. Dacă semnalul este adecvat circuitului funcția AGC nu va aplica nici 
o ampli�care, iar dacă lumina este prea puternică acest circuit va diminua semnalul video.
• ATW (Auto Tracing White Balance) - ajustează continuu balansul culorilor din imagine, pentru a adapta imaginea 
la tipul de lumină a mediului �lmat, oferind astfel o imagine ușor de urmărit pentru ochiul uman.
• BLC (Back Light Compensation) - sistemul de expunere al camerei se setează automat pentru o medie a 
cantității de lumină din scenă.
• HLC (High Light Compensation) - evită orbirea obiectivului prin găsirea celui mai luminos punct din imagine și 
înlocuirea cu o mască color.
• ATR (Adaptive Tone Reproduction) - îmbunătățește vizibilitatea în cazul în care în aceeași scenă apar obiecte 
puternic iluminate și obiecte slab iluminate.
• Grad protecție: Ip66
• Dimensiunine: 319(W)x89(H)x83(D) mm, greutate 1500g.
• Alimentare 12Vcc, consum 650mA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Cod produs GNV100-WT60
1/3" SONY CMOS, OSD, 1000 de linii, lentilă: 2.8-12mm, 
72 LED-uri IR, 60m IR Alimentare 12Vcc.

Cameră color 

• 1/3" color CMOS SONY
• Super rezoluție: 976(H) x 582(V) pixeli <PAL>
• Carcasă anti-vandal din oțel inoxidabil
• Iluminare minimă 0 Lux
• Distanță de iluminare IR:  până la 60 metri (72 led-uri IR ϕ5)
• Lentilă reglabilă manual 2.8-12mm
• AGC (Automatic Gain Control) - are rolul de a compensa �uctuațiile de iluminat care duc la scăderea semnalului 
video. Dacă semnalul este prea slab, datorită scăderii iluminatului, atunci acest circuit ampli�că semnalul din ce în 
ce mai mult pentru a atinge valoarea optimă. Dacă semnalul este adecvat circuitului funcția AGC nu va aplica nici 
o ampli�care, iar dacă lumina este prea puternică acest circuit va diminua semnalul video.
• ATW (Auto Tracing White Balance) - ajustează continuu balansul culorilor din imagine, pentru a adapta imaginea 
la tipul de lumină a mediului �lmat, oferind astfel o imagine ușor de urmărit pentru ochiul uman.
• BLC (Back Light Compensation) - sistemul de expunere al camerei se setează automat pentru o medie a 
cantității de lumină din scenă.
• HLC (High Light Compensation) - evită orbirea obiectivului prin găsirea celui mai luminos punct din imagine și 
înlocuirea cu o mască color.
• ATR (Adaptive Tone Reproduction) - îmbunătățește vizibilitatea în cazul în care în aceeași scenă apar obiecte 
puternic iluminate și obiecte slab iluminate.
• Grad protecție: Ip66
• Dimensiunine: 306(W)x97(H)x110(D) mm, greutate 1600g
• Alimentare 12Vcc, consum 850mA.

Cod produs GNV72-LT60
1/3" CCD DSP SONY Effio-V, OSD, 700 de linii, 
lentila: 2.8-12mm, 72 LED-uri IR, 60m IR Alimentare 12Vcc.

Camera color 

• Super rezoluție: 976(H) x 582(V) pixeli <PAL>
• Carcasă anti-vandal din oțel inoxidabil
• Iluminare minimă 0 Lux
• Distanța de iluminare IR: până la 60 metri (42 led-uri IR ϕ5)
• Lentilă reglabilă manual 2.8-12mm
• WDR: compensare gradată pentru îmbunătățirea contrastului
• 1/3" color CCD cu procesor digital (DSP) SONY Effio V. Cea mai performantă tehnologie.
• ATR (Adaptive Tone Reproduction) - îmbunătățește vizibilitatea în cazul în care în aceeași scenă apar obiecte 
puternic iluminate și obiecte slab iluminate
• Defog - îmbunătățește vizibilitatea în condiții meteo nefavorabile (ceață, fum)
• DNR (Digital Noise Reduction) - detectează și corectează distorsiunile create de luminozitate slabă, cablu etc.
• ATW (Auto Tracing White Balance) - ajustează continu balansul culorilor din imagine, pentru a adapta imaginea 
la tipul de lumină a mediului �lmat, oferind astfel o imagine ușor de urmărit pentru ochiul uman
• Grad protecție: Ip66
• Dimensiunine: 259(W)x118(H)x98(D) mm, greutate 1600g.
• Alimentare 12Vcc, consum 800mA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Cod produs GNV-L80
114 leduri x 8mm, distanță: 80m, unghi: 60°

Iluminator Infraroșu

• Alimentare 12Vcc, 1500mA
• Temperatură de funcționare -30° ~ +60°
• Dimensiune: 150×120×88mm
• Greutate: 1.8kg

Cod produs GNV-L150
198 leduri x 8mm, distanță: 130m, unghi: 60°

Iluminator Infraroșu

• Alimentare 12Vcc, 2500mA
• Temperatură de funcționare -30° ~ +60°
• Dimensiune: 150×120×88mm
• Greutate: 1.8kg

Cod produs GNV-S70MIF
1/3 CCD DSP SONY Effio-S, 700 de linii, zoom optic 27X. 

Cameră color SPEED DOME de exterior cu IR-120m

• Zoom optic 27X
• Obiectiv: 3.2-86.4mm
• Cameră mobilă rotativă stânga-dreapta 360grade (nu 355 grade)
• Cameră mobilă orientabilă sus-jos 180 grade 
• Viteză de rotație 50 grade/secundă
• Protocoale Pelco D/P
• Comandă prin controller și/sau DVR PTZ
• Include suport și sursă de 12V 4A
• Grad protecție: IP66
• Autoiris, autofocus
• 1/3" color CCD cu procesor digital (DSP) SONY Effio S. Cea mai performantă tehnologie.
• BLC (Backlight Compensation) - ajustează automat nivelul de lumină puternică, cu scopul de a oferi mai multe detalii 
în zonele întunecate.
• Autotracking: cameră mobilă urmărește cel mai mare obiect în mișcare (autozoom, autofocus) în aria supravegheată
• 4 moduri de scanare, 8 tururi programabile de patrulare cu 256 puncte presetate
• Dimensiune: 340x365mm, greutate: 10Kg

Cod produs GNV65

Controller pentru speed dome, 
joystick 3D.

• Control manual sau automat
• Comunicație RS-485 / RS-232
• Viteză de transfer: 2400‐19200 bit/s
• Distanță maximă: 1200m
• Include alimentator
• Dimensiune: 95 X 205 X 205mm
• Greutate: 1.8kg
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Accesorii cctv

Cod produs TR.01

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs HDD.500

HDD 500GB SATAAlimentator pentru camere 
video 12V / 1A

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs HDD.1

HDD 1TB SATA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs HDD.2

HDD 2TB SATA

Cod produs BNC Cod produs M.22

Mufă alimentare cameră de 
supraveghere

Mufă BNC RG6

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs BL.01 Cod produs BL.02

Video balun pasiv.
Transmisie pe cablu UTP cat.5 
până la 300m.

Video balun pasiv cu sertizare. 
Transmisie pe cablu UTP cat.5 
până la 300m.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs BL.03
Video balun activ cu alimentare. 
• Transmisie pe cablu UTP cat.5 până la 1500m
• Două canale pentru a�șarea video 
(DVR + extensie-monitor)
• Elimină interferențele video.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs ADL.01
Stabilizator de 
tensiune. Intrare 
AC/DC 20-36V, 
iesire DC12V, 1.5A. 
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Supraveghere video digitală

NVR Stand Alone
Cod produs GNV-LN04

Compresie H.264, 4 canale, 1080P@ 25fps, 3G/ WIFI, ONVIF, cloud (P2P)
• Format de comprimare: H.264
• Vizualizare live 1080P (1920x1080), 25fps/canal
• Înregistrare 1080P (1920x1080), 25fps/canal
• 4 canale de intrare video
• Ieșire video: HDMI 1920x1080, VGA
• Suport de stocare: 1 x SATA HDD. Maxim 4TB
• Mod de înregistrare: permanent, după un orar zilnic, numai la mișcare, numai în timpul declanșării alarmei
• Direct accesibil după iPhone, iPAD, Android, Blackberry prin programul CMS
• • • Back-up: FTP, USB �ash    Upgrade �rmware prin portul USB     Mouse USB, telecomandă   
• • Alimentare 12Vcc, consum 2A    Dimensiune: 360*270*85mm

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NVR Stand Alone
Cod produs GNV-LN09

Compresie H.264, 9 canale, 1080P@ 25fps, 3G/ WIFI, ONVIF, cloud (P2P)

• Format de comprimare: H.264
• Vizualizare live 1080P (1920x1080), 25fps/canal
• Înregistrare 1080P (1920x1080), 25fps/canal
• 9 canale de intrare video, 1 canal de intrare audio, 
1 canal de ieșire audio
• Ieșire video: HDMI 1920x1080, VGA
• Suport de stocare: 1 x SATA HDD. Maxim 4TB
• Mod de înregistrare: permanent, după un orar zilnic, numai la mișcare, numai în timpul declanșării alarmei
• Direct accesibil după iPhone, iPAD, Android, Blackberry prin programul CMS
• •    •    • Control PTZ    Back-up: FTP, USB �ash  Upgrade �rmware prin portul USB  Mouse USB, telecomandă
•    • Alimentare 12Vcc, consum 2A  Dimensiune: 390*300*110mm

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NVR Stand Alone
Cod produs GNV-BN09

Compresie H.264, 9 canale, 1080P@ 25fps, 3G/ WIFI, ONVIF, cloud (P2P)

• Format de comprimare: H.264
• Vizualizare live 1080P (1920x1080), 25fps/canal
• Înregistrare 1080P (1920x1080), 25fps/canal
• 9 canale de intrare video, 1 canal de intrare audio, 
1 canal de ieșire audio, 16 canale de intrare alarmă, 4 canal de ieșire alarmă, RS485, RS232
• Ieșire video: HDMI 1920x1080, VGA, BNC
• Suport de stocare: 4 x SATA HDD. Maxim 4TB/buc
• Mod de înregistrare: permanent, după un orar zilnic, numai la mișcare, numai în timpul declanșării alarmei
• Direct accesibil după iPhone, iPAD, Android, Blackberry prin programul CMS
• • • • Control PTZ    Back-up: FTP, USB �ash, CD    Upgrade �rmware prin portul USB     Mouse USB, telecomandă
• • Alimentare 12Vcc, consum 3A    Dimensiune: 480*460*140mm

NVR
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NVR Stand Alone
Cod produs GNV-AN16
Compresie H.264, 16 canale, 1080P@ 25fps, 3G/ WIFI, ONVIF, cloud (P2P)
• Format de comprimare: H.264
• Vizualizare live 1080P (1920x1080), 25fps/canal
• Înregistrare 1080P (1920x1080), 25fps/canal
• 16 canale de intrare video, 1 canal de intrare audio, 
1 canal de ieșire audio, 4 canale de intrare alarmă, 
1 canal de ieșire alarmă, RS485
• Ieșire video: HDMI 1920x1080, VGA
• Suport de stocare: 2 x SATA HDD. Maxim 4TB/buc
• Mod de înregistrare: permanent, după un orar zilnic, numai la mișcare, numai în timpul declanșării alarmei
• Direct accesibil după iPhone, iPAD, Android, Blackberry prin programul CMS
• • • Back-up: FTP, USB �ash    Upgrade �rmware prin portul USB     Mouse USB, telecomandă   
• • Alimentare 12Vcc, consum 2A    Dimensiune: 390*300*110mm

Camere IP

Cameră color IP 1/3", 2 Megapixeli CMOS
Cod produs GNV200-EA30
Cameră color IP 1/3", 2 Megapixeli CMOS, 1080P (1920x1080), lentilă: 3.6 mm, 30 
LED-uri IR, 25m IR, ONVIF, cloud (P2P)
• 2 Megapixeli, senzor CMOS
• Imagini foarte clare, comprimare: H.264, 1080p - 1920x1080 cu 30 fps
• Carcasă anti-vandal din oțel inoxidabil
• Iluminare minimă 0 Lux
• Distanță de iluminare IR: până la 25 metri
• Unghi mare de vizualizare: 92.6 grade cu lentilă de 3.6mm
• DDNS gratuit, compatibil ONFIV 2.3, conectare prin cloud
• Procesor Hic3516C, �ash 16Mb, RAM 256Mb, Linux
• Interfață: 10/100 Based-T Ethernet
• Accesibil de pe iPhone, iPAD, Android, Blackberry
•    •    • Grad protecție: IP66  Alimentare 12Vcc, consum 800mA  Dimensiune: 233(W)x78(H)x73(D) mm, greutate 800g

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Camera color IP 1/3", 2 Megapixeli CMOS
Cod produs GNV200-JTA40
Cameră color IP 1/3", 2 Megapixeli CMOS, 1080P (1920x1080), lentilă: 2.8 - 12 mm, 
42 LED-uri IR, 40m IR, ONVIF, cloud (P2P)
• 2 Megapixeli, senzor CMOS
• Imagini foarte clare, comprimare: H.264, 1080p - 1920x1080 cu 30 fps
• Carcasă anti-vandal din oțel inoxidabil
• • Iluminare minimă 0 Lux    Interfață: 10/100 Based-T Ethernet
• Distanță de iluminare IR: până la 40 metri
• Unghi mare de vizualizare: 92.6 grade cu lentilă de 3.6mm
• DDNS gratuit, compatibil ONFIV 2.3, conectare prin cloud
•     Procesor Hic3516C, �ash 16Mb, RAM 256Mb, Linux
• Accesibil de pe iPhone, iPAD, Android, Blackberry
•    •    • Grad protecție: IP66  Alimentare 12Vcc, consum 800mA  Dimensiune: 319(W)x89(H)x83(D) mm, greutate 1.6Kg

Supraveghere video digitală
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Cameră color IP 1/3", 2 Megapixeli CMOS
Cod produs GNV200-WT60
Cameră color IP 1/3", 2 Megapixeli CMOS, 1080P (1920x1080), lentilă: 2.8-12mm, 
72 LED-uri IR, 60m IR, ONVIF, cloud (P2P)
• 2 Megapixeli, senzor CMOS
• Imagini foarte clare, comprimare: H.264, 1080p - 1920x1080 cu 30 fps
• Carcasă anti-vandal din oțel inoxidabil
• Iluminare minimă 0 Lux
• Distanță de iluminare IR: până la 60 metri
• Unghi mare de vizualizare: 92.6 grade cu lentilă de 3.6mm
• DDNS gratuit, compatibil ONFIV 2.3, conectare prin cloud
•     Procesor Hic3516C, �ash 16Mb, RAM 256Mb, Linux
• Interfața: 10/100 Based-T Ethernet
• Accesibil de pe iPhone, iPAD, Android, Blackberry
•    Grad protecție: IP66
•    Alimentare 12Vcc, consum 800mA
• Dimensiune: 321(W)x118(H)x114(D) mm, greutate 1.8Kg

Supraveghere video digitală



Sisteme detecție efracție

Sistemele antiefracție Satel sunt proiectate pentru a 
asigura siguranţa şi securitatea casei, familiei şi afacerii 
dumneavoastră! 
Chiar dacă lucram numai cu sisteme profesionale de 
securitate, venim cu o varietate de produse la prețuri 
acceptabile astfel încât să alegeţi acel produs care să 
satisfacă nevoile dumneavoastră şi ale familiei 
dumneavoastră.
Puteţi � conectat la ce se întâmplă acasă chiar şi atunci 
când sunteţi în vacanţă , sistemele noastre de alarme 
permit utilizatorilor să se conecteze în timp real la 
starea sistemului și să studieze lista de evenimente.
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Sisteme detecție efracție

Sisteme de alarmă profesionale Versa - Satel 

Kit sistem de alarmă cablat
Cod produs VERSA 5
Format din:
• centrală VARSA 5, 
• tastatură VERSA LED / VERSA LCD, 
• carcasă metalică cu transformator inclus CA-6OBU, 
• acumulator 12V 7A. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VERSA 5 wireless
Cod produs VERSA 5
Format din:
• centrală VARSA 5, 
• tastatură VERSA LED / VERSA LCD, 
• carcasă metalică cu transformator inclus CA-6OBU, 
• acumulator 12V 7A. 

Meniu de programare și utilizare în limba română.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Centrală alarmă
Cod produs VERSA 5
Func ii:ț
• 5 zone cu posibilitate de extindere până la 30 de zone
• a ț2 p rti ii
• 30 coduri de utilizator
• ăApelator telefonic cu monitorizare, raporteaz  SIA, contact ID
• ș4 ie iri complet programabile cu posibilitate de extindere la 12
• 2 ie iri de alimentareș
• 3 moduri de activare pentru �ecare parti ie: activare/dezactivare de c tre utilizator sau ț ă
controlata prin temporizator
• â ăP n  la 2047 de evenimente memorate
• ă â ăSuport  p n  la 6 tastaturi LCD sau LED
• ăProgramare local  sau cu ajutorul softului gratuit DLOADX

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tastatura LED pentru centralele VERSA 5. 
Cod produs VERSA-LED

• Indicatori cu led privind starea sistemului și a partițiilor
• Selectare rapidă a modurilor de armare cu butoane dedicate
• Butoane dedicate pentru alarma de PANICĂ, INCENDIU, MEDICALE
• Lumină de fundal pentru tastatură și a�șaj. Indicare automată a pierderii comunicației

 Meniu de programare și utilizare în limba română.
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Tastatură LCD pentru centralele VERSA 5
Cod produs VERSA-LCD

• A�șaj facil de citit
• Indicatori cu led privind starea sistemului și a partițiilor
• Selectare rapidă a modurilor de armare cu butoane dedicate
• Butoane dedicate pentru alarma de PANICĂ, INCENDIU, MEDICALE
• Lumină de fundal pentru tastatură și a�șaj. Indicare automată a pierderii comunicației

 Meniu de programare și utilizare în limba română.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tastatura LCD pentru centralele VERSA 5
Cod produs VERSA-LCDM-WH

• A�șaj facil de citit
• Indicatori cu led privind starea sistemului și a partițiilor
• Butoane deidcate pentru o selecție rapidă a modului de armare 
   (la distanță / staționare, staționare ziua/noaptea )
• Indicare acustică a evenimentelor din sistem
• Butoane dedicate pentru alarma de PANICA, INCENDIU, MEDICALE
• Lumină de fundal pentru tastatură și a�șaj. Indicare automată a pierderii comunicației

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Carcasă metal, contact sabotaj
Cod produs CA-6 OBU

Transformator inclus 18Vac 1A / 16Vac 1.2A. 
Dimensiune: 255 x 255 x 80 mm. 
Compatibil cu centralele VERSA 5 și integra 24

Sisteme de alarmă profesionale Integra - Satel 

Centrală alarmă
Cod produs INTEGRA 24
Func ii:ț
• 4 zone cu posibilitate de extindere până la 24 de zone
• 4 ț parti ii
• 64 coduri de utilizator
• ăApelator telefonic cu monitorizare, raporteaz  SIA, contact ID
• până la 20  4 ieșiri complet programabile cu posibilitate de extindere 
ie iri complet programabileș
• Integrare cu sistemul de control acces
• â ă 899P n  la  de evenimente memorate
• ă â ăSuport  p n  la 6 tastaturi LCD sau LED
• ăProgramare local  sau cu ajutorul softului gratuit DLOADX

 Meniu de programare și utilizare în limba română.

Sisteme detecție efracție
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Tastatură LCD pentru centralele INTEGRA
Cod produs INT-KLCD-BL
• Lumină de fundal pentru tastatură și a�șaj
• Leduri pentru indicarea stării sistemului
• Butoane dedicate pentru alarma de PANICĂ, INCENDIU, MEDICALE
• Indicare acustică a evenimentelor din sistem
• Indicare automată a pierderii comunicației

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tastatură LCD pentru centralele INTEGRA
Cod produs INT-KLCDS-GR
• Lumină de fundal pentru tastatură și a�șaj
• Leduri pentru indicarea stării sistemului
• Butoane dedicate pentru alarma de PANICĂ, INCENDIU, MEDICALE
• Indicare acustică a evenimentelor din sistem
• Indicare automată a pierderii comunicației

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tastatură LCD pentru centralele INTEGRA
Cod produs INT-KLFR-SSW
• Cititor de proximitate inclus pentru armare/dezarmare 
• Lumin  de fundal pentru tastatur  i a� ajă ă ș ș
• Leduri pentru indicarea st rii sistemuluiă
• Butoane dedicate pentru alarma de PANIC , INCENDIU, AUXĂ
• 2 zone programabile (3EOL)
• Indicare acustic  a evenimentelor din sistemă
• Indicare automat  a pierderii comunica ieiă ț

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tastatură LCD cu touch pentru centralele INTEGRA
Cod produs INT-KSG-SSW
• Tastatură cu senzori tactili
• Lumin  de fundal pentru tastatur  i a� ajă ă ș ș
• Leduri pentru indicarea st rii sistemuluiă
• Butoane dedicate pentru alarma de PANIC , INCENDIU, AUXĂ
• 2 zone programabile
• Indicare acustic  a evenimentelor din sistemă
• Indicare automat  a pierderii comunica ieiă ț

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tastatură cu ecran color TFT pentru centralele INTEGRA
Cod produs INT-TSG-SSW
• Ecran tactil cu diagonală de 4.3”
• Panou de sticl  pentru protec ia a� ajuluiă ț ș
• Interfa  gra�c  de utilizator cu pictograme personalizateță ă
• Butoane dedicate pentru alarma de PANIC , INCENDIU, AUXĂ
• 2 zone programabile
• Posibilitatea de adaptarea a informa iilor de pe ecran n func ie de necesit iț î ț ăț

64
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Tastatură cu ecran color TFT pentru centralele INTEGRA
Cod produs INT-TSI-SSW
• Ecran tactil cu diagonală de 7”
• Panou de sticlă pentru protecția a�sajului
• Posibilitatea de personalizare a interfeței de utilizator prin 
aplicația TSI-Builder
• Mini-aplicații Widget interactive pentru controlarea dispozitivelor 
de automatizare
• Suport pentru �uxul video al camerelor IP
• 2 zone programabile
• Butoane dedicate pentru alarma de PANICĂ, INCENDIU, AUX

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tastatura LED pentru armare / dezarmare 
partiție centrală INTEGRA
Cod produs INT-SZ-GR

• Lumină de fundal pentru tastatură și a�șaj
• Leduri pentru indicarea st rii parti ieiă ț
• Butoane dedicate pentru alarm  de PANIC , INCENDIU, AUXa Ă

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tastatura LED pentru armare / dezarmare
partiție centrală INTEGRA
Cod produs INT-SCR-BL

• Cititor de proximitate inclus pentru armare/dezarmare 
• Lumin  de fundal pentru tastatur  i a� ajă ă ș ș
• Leduri pentru indicarea st rii parti ieiă ț
• Releu pentru deblocare yal  electrică ă
• Buton sonerie ușă
• ț p Grad protec ie: I 66

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Carcasă metalică
Cod produs CA-6 OBU
• Contact sabotaj, transformator inclus 18Vac 1A / 16Vac 1.2A. 
• Dimensiune: 255 x 255 x 80 mm. 
• Compatibil cu centralele VERSA 5 i ntegra 24.ș I

Sisteme detecție efracție
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Senzor PIR sistem multilent 
cu sensibilitate ajustabilă
Cod produs AMBER
• Compensează variația temperaturii
• Ieșire memorie eveniment
• Alimentare 12Vcc
• Setare pulsatorie
• Temperatură de funcționare   -10C la +55C
• Suport inclus
• Dimensiuni: 48,5x66x36 mm

Sisteme de alarmă profesionale Versa - Satel 

Senzor PIR sistem multilent
Cod produs AQUA PLUS
• Sensibilitate reglabilă
• Compensează variația temperaturii
• Funcție de pre-alarmă
• Semnalizare la tensiune scăzută
• Alimentare 12Vcc
• Setare pulsatorie
• Temperatură de funcționare   -30C la +55C
• Suport inclus
• Dimensiuni: 63x96x49 mm.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Senzor PIR+MW 
cu sensibilitate ajustabilă
Cod produs GREY

• Compensează variația temperaturii
• Ieșire memorie eveniment
• Imunitate animale de până la 15 kg
• Suport inclus
• Alimentare 12Vcc
• Temperatură de funcționare   -10C la +55C
• Dimensiuni 63 x 96 x 49 mm
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Cod produs K-1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contact magnetic. 
Montaj aparent.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs S-2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contact magnetic.
Montaj îngropat.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs CA-64E
 Modul  extensie  
8  zone  pentru  centralele  Versa 
și INTEGRA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs INT-ORS
Modul de extindere 
• Pentru 8 ieșiri programabile. 
• Prindere pe șină DIN.
• Compatibil cu centralele
• VERSA și INTEGRA
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Cod produs INT-CR
Modul pentru armare/dezarmare
• Cu ajutorul cartelelor de proximitate 125Khz. 
• Compatibil cu centralele VERSA și INTEGRA.
• 3 moduri programabile de activare a partiției
• 3 leduri pentru indicarea stării sistemului și a�șajul interfeței utilizatorului
• Avertizor incorporat.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs INT-VMG
Modul mesagerie vocală pentru centralele INTEGRA
• Capacitate de înregistrare până la 32 de mesaje
• Redare mesaje pentru centralele INTEGRA
• Ampli�catorul incorporat permite conexiunea directă a unui difuzor
• Port USB incorporat pentru programare rapidă cu ajutorul calculatorului.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs ETHM-1
Modul internet pentru centralele VERSA și INTEGRA 
• Posibilitate supervizare și programare prin internet
• Transmisie java compatibila și cu telefon mobil
• Transmitere de e-mail la eveniment
• IP �x / DHCP

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs GPRS-T2
Modul de raportare prin GPRS/SMS 
• 5 intrări pentru declanșarea raportării
• Continuarea automată a raportării prin SMS în caz de eroare GPRS
• Mesagerie personală prin SMS/CLIP
• Comandă de la distanță a intrarii modulului
• Indicarea erorii de comunicație
• Con�gurarea modulului de la distanța vis GPRS (utilizând programul GPRS-SOFT)
• Actualizarea de la distanță a �rmware-ului modulului prin aplicația UpServe.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs GSM LT-2
Modul GSM pentru înlocuirea liniei de telefonie analogică
• 4 intrari programabile
• Apelator telefonic cu monitorizare, CallerID
• Transformarea mesajelor PAGER în SMS-uri
• Programarea de la distanță a centralelor INTEGRA
• Setări de programare utilizând programul DLOAD10
• Receptor SMS pentru stația de monitorizare.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs SPW-220 BL
Sirenă de interior 
• Tamper, 
• Leduri "ultra bright", dimensiuni   87x134x37mm; 
• Temperatură de funcționare   -10C-+55C.

Sisteme detecție efracție
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Sirenă de exterior
Cod produs SP-500BL

• Carcasă din policarbonat
• Tamper
• Intensitatea sunetului de 100dB la 1m măsurat
• Consum de 0,25A în alarmă
• Carcasă metalică internă antivandal
• Dimensiuni 300x195x97 mm
• Temperatură de funcționare -35C- +55C.

Sirenă de exterior
Cod produs SD-3001

• Carcasă din policarbonat  cu flash tip xenon
• Dublu tamper
• Intesitatea sunetului de 120dB la 1m măsurat
• Consum de 1,2A in alarmă
• Suport pentru acumulator 12V-1.3Ah
• Carcasă metalică internă antivandal
• Dimensiuni 300x195x97 mm
• Temperatură de funcționare -35C- +55C.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs DB9FC / RJ-KPL
Cablu pentru programarea 
centralei Versa pe calculator. 
RS 232 - RJ VERSA.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs DB9F / RJ-KPD
Cablu pentru programarea 
centralei Integra pe calculator. 
RS 232 - RJ INTEGRA

Cod produs USB - RS 232
Convertor USB - RS 232

Dispozitive wireless. Compatibil cu centralele VERSA și INTEGRA

Modul wireless compatibil cu centralele VERSA și INTEGRA
Cod produs ACU-250

• Suportă până la 48 de dispozitive
• Posibilitatea de programare prin PC, programare prin 
centrala de alarmă sau programare prin tastatura LCD 
legată direct la modul
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Modul wireless compatibil cu centralele VERSA și INTEGRA
Cod produs ACU-100

• Suportă până la 48 de dispozitive
• 4 intrări programabile  extensibile la 24
• 8 ieșiri programabile extensibile la 48
• Posibilitatea de programare prin PC, programare prin centrala de 
alarmă sau programare prin tastatura LCD legată direct la modul
• 4 funcții prede�nite: tamper, probleme de comunicare, interferențe 
radio și nivel scăzut de curent în bateriile  detectorilor.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Senzor  wireless cu sensibilitate reglabilă
Cod produs APD-100

• Comunicare bidirecțională
• Posibilitate de con�gurare cu imunitate la animale mai mici de 15kg
• Viteză de răspuns mai mica de 3m/s
• Dimensiuni 63x96x49mm
• Include BATERIE 3V.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sirenă wireless de exterior
Cod produs ASP-105 BL

• Carcasă din policarbonat  cu �ash tip xenon
• Dublu tamper
• Carcasă metalică internă de protecție antivandal
• Dimensiuni 148x254x64mm, temperatură de funcționare -35C-+55C
• Acumulator inclus.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs INT-RX-S
Modul wireless pentru programarea 
telecomenzilor T-2, T-4. 
• Suportă până la 248 de telecomenzi.
• Compatibil cu centralele VERSA și INTEGRA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs T-2
Telecomandă cu două canale 
independente, 
• dimensiuni 35x70x15 mm,
• baterie de tip 23 A, 12v  inclusă

Cod produs T-4
Telecomandă cu 4 canale  
independente, 
• dimensiuni 35x70x15 mm,
• baterie de tip 23 A, 12v  inclusă

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Sisteme pentru control acces. 
Compatibil numai cu centralele INTEGRA

Extensie pentru cititoare de proximitate acces control
Cod produs INT-R

• Suportă două cititoare (intrare/ieșire), o ușă
• Intrare pentru senzorul de stare al ușii
• Intrare pentru deblocarea ușii cu buton
• Funcție de deblocare în caz de incendiu
• Intrare anti-sabotaj.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs CZ-EMM
Cititor de proximitate 
125Khz pentru funcția de control acces al centralelor INTEGRA. 
• Protocol de comunicație Wiegand 26
• Dimensiune: 80 x 120 x 16mm

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs CZ-EMM-4M
Cititor de proximitate 
125Khz pentru funcția de control acces al centralelor INTEGRA. 
• Protocol de comunicație Wiegand 26
• Buton sonerie ușă
• Dimensiune: 47 x 158 x 24 mm
• Grad de protecție: Ip66

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs INT-SZ-GR
Cititor de cod pentru funcția de control acces al centralelor INTEGRA

• Lumină de fundal pentru tastatură și a�șaj
• Leduri pentru indicarea stării ușii
• Butoane dedicate pentru alarma de PANICĂ, INCENDIU, AUX
• Avertizare ușă deschisă
• Releu pentru deblocare yală electrică

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs CZ-DALLAS
Cititor DALLAS iButton

Cod produs PAS-DALLAS
Dispozitiv de emisie recepție pasiv 125Khz. 
Compatibil numai cu cititorul CZ-DALLAS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Sisteme de iluminat

Puteti alege dintr-o varietate de oferte de sisteme de 
iluminat, câte una speci�că �ecărui tip de buzunar!

Sistemele de iluminat urmăresc asigurarea confortului 
dumeavoastră, dar se gândesc şi la buzunarul 
dumneavoastră, deoarece acestea dispun de un 
sistem inteligent ce acţionează automat aprinderea 
becurilor doar în momentul în care simt mişcare în 
zonă, fără a consuma electricitate atunci când nu este 
nevoie. 
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Sisteme de iluminat cu senzor

Sisteme iluminat

Compus din: Senzor de proximitate 360 grade, EC-06, Lampă de iluminat pentru tavan DL11-004, Bec 
sferic cu soclu E27; putere 40w.

Set iluminat cu senzor

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Senzor de mișcare 360 grade, , Luminozitate pentru 
comandă aprinderii reglabilă. Încărcare maximă: 1200W 
(lampă cu incandescență) și 300W (lămpi economice).

Senzor de mișcare 360 grade
Cod produs EC-06

Caracteristici tehnice:
• Tensiune alimentare: 220-240V/AC
• Temporizare: min 10sec, max 7min
• Distan  detecță ție : 6 m max
• Temp de func ionare: -20  + 40 grade Celsiusț
• Consum senzor: aprox 0.5W
• Vitez  detecă ție: 0.6-1.5m/s
• n l ime montaj: 2.2 - 4 mÎ ă ț

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Senzor de mișcare 360 grade
Cod produs EC-30

Caracteristici tehnice:
• rază de acțiune: 12m
• Luminozitate pentru comand  aprinderii reglabil  3-2000 LUXa ă
• Timp de func ionare reglabil: 7sec-7minț
• Sarcin  maxim : 1200W. ă ă
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Lampă de iluminat cu grătar pentru tavan
Cod produs DL11-004

Lampă de iluminat cu grătar pentru tavan. 
Bec: max. 100W, Dimensiuni: 15cm 
diamentru, Culoare:Alb

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

       Plafonieră cu senzor de mișcare  360 grade.
Cod produs EC-20

Caracteristici tehnice:
• Raza de acțiune: 10m.
• Luminozitate i timp de func ionare reglabil (10LUX - ș ț
2000LUX / 5sec - 5min).
• Puterea l mpii este de: maxim 100W. ( maxim 2 becuri cu ă
incandescen  sau economice).ță
• Descriere: corpul este realizat din tabl  de o el vopsit  în ă ț ă
câmp electrostatic iar abajurul este din sticl  mat .ă ă
• Se monteaz  aparent pe tavan.ă

Senzor de mișcare 180 grade
Cod produs EC-180

Raza de acțiune: 12m, Luminozitate pentru 
comanda aprinderii reglabilă, Timp de 
funcționare reglabil: 5sec-2min, Încărcare 
maximă 1200W. 

Lampă de iluminat pentru tavan
Cod produs DL11-001

Lampă de iluminat pentru tavan. Bec: max. 
100W, Dimensiuni: 15cm diamentru, 
Culoare:Alb

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sisteme iluminat

73



Sisteme de iluminat pentru subsolurile blocurilor

Transformator toroidal pentru instalațiile de iluminat în subsol.
Cod produs TRT-600

• Input 220V, ca, 50Hz. 
• Output 24V, 600VA. 
• Protecție termică. 
• Suport de prindere inclus. 
• Masa: 4.7Kg

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Transformator toroidal pentru instalațiile de iluminat în subsol.
Cod produs TRT-1000

• Input 220V, ca, 50Hz. 
• Output 24V, 1000VA. 
• Protecție termică. 
• Suport de prindere inclus. 
• Masă: 7 Kg.
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Automatizări porți 
Sistemele de automatizare a porţilor sunt practice și extrem de 
elegante atunci când vine vorba de confortul dumneavoastră. 
De astăzi nu mai este nevoie să coborâţi din mașină pentru a 
deschide sau închide poarta de la casă deoarece, sistemele de 
automatizare porţi fac asta doar apăsând un buton din confortul 
mașinii dumneavoastră! 
Noile sisteme de automatizare a porţilor sunt proiectate pentru a � 
instalate chiar și în spaţiile în care nu credeaţi vreodată că le veţi 
putea instala! 
Sistemele de automatizare porţi Powertech cuprind o gamă 
completă de produse, astfel încât vei putea alege sistemul care se 
pliază cel mai bine nevoilor dumneavoastră. 
Inovația stă la baza produselor noastre. Utilizăm cele mai noi și 
moderne tehnologii pentru a satisface toate categoriile de clienți.
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Sisteme de automatizări porți batante

Cod produs PW-220S

K ă ă ș ă  PW-220FSit f r  fotocelule i lamp  de semnalizare

Avantaje:
• Motoreductor electromecanic 24 Vdc, forță nominală: 2000N. Se recomandă pentru uși cu o 
greutate maxima de 200kg
• Limita mecanică atașată pe braț pentru deschidere și închidere
• Încetinire la închidere și deschidere
• Variator de putere. Se poate regla intensitatea între 3.5A și 7.5A
• Dispozitiv de deblocare cu cheie personalizată
• Elemente de �xare reglabile prin șuruburi pentru ambele puncte de prindere al motorului
• Instalare ușoară. Fiecare motor se conectează prin 2 �re.
• Programare ușoară, cu un singur buton
• Greutate braț: 6.1 Kg
• Temperatură de operare :-20~+50 grade Celsius.

Kit format din: 2 motoare 24 Vdc, unitate de control 
cu receptor radio incorporat, 1 pereche de 
fotocelule, 1 lampă de semnalizare 24Vdc, 2 
telecomenzi 433 Mhz - 2 canale, recomandat 
pentru porți batante cu canaturi de până la 2.5m. 
Kitul nu conține acumulatori.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs PW-320S

Avantaje:
• Motoreductor electromecanic 24 Vdc, forță nominală: 2500N. Se recomandă pentru uși cu o 
greutate maximă de 250kg
• Încetinire la închidere și deschidere
• Variator de putere. Se poate regla intensitatea între 3.5A și 7.5A
• Dispozitiv de deblocare cu cheie personalizată
• Elemente de �xare reglabile prin șuruburi pentru ambele puncte de prindere al motorului
• Instalare ușoară. Fiecare motor se conectează prin 5 �re.
• Programare ușoară, cu un singur buton
• Greutate braț: 6.1 Kg
• Temperatura de operare :-20~+50 grade Celsius.

Kit format din: 2 motoare 24 Vdc, unitate de control 
cu receptor radio incorporat, 1 pereche de 
fotocelule, 1 lampă de semnalizare 24Vdc, 2 
telecomenzi 433 Mhz - 2 canale, recomandat 
pentru porți batante cu canaturi de până la 3m.
Kitul nu conține acumulatori
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K ă ă ș ă  PW-320SFSit f r  fotocelule i lamp  de semnalizare
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Automatizări porți 



Cod produs PW-230S

K ă ă ș ă  PW-230SFSit f r  fotocelule i lamp  de semnalizare

Avantaje:
• Motoreductor electromecanic 24 Vdc, forță nominală: 2500N. Se recomandă pentru uși cu o 
greutate maximă de 250kg
• Încetinire la închidere și deschidere
• Variator de putere. Se poate regla intensitatea între 3.5A și 7.5A
• Dispozitiv de deblocare cu cheie personalizată
• Elemente de �xare reglabile prin șuruburi pentru ambele puncte de prindere al motorului
• Instalare ușoară. Fiecare motor se conectează prin 2 �re.
• Programare ușoară, cu un singur buton
• Greutate braț: 6.5 Kg
• Temperatură de operare :-20~+50 grade Celsius.

Kit format din: 2 motoare 24 Vdc, unitate de control 
cu receptor radio încorporat, 1 pereche de 
fotocelule, 1 lampă de semnalizare 24Vdc, 2 
telecomenzi 433 Mhz - 2 canale, recomandat 
pentru porți batante cu canaturi de până la 3m.
Kitul nu conține acumulatori

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs PL-600
Kit fară fotocelule și lampă de semnalizare

Avantaje:
• Motoreductor electromecanic 24 Vdc. Se recomandă pentru uși cu lungimea între 6 și 8m, greutate 600kg
• Acumulator 24V, 1.3Ah
• Limitator magnetic de cursă
• Încetinire la închidere și deschidere
• Variator de putere, 7 trepte
• Dispozitiv de deblocare cu cheie personalizată
• Elemente de �xare incluse
• Programare ușoară, cu un singur buton
• Temperatură de operare :-20~+50 grade Celsius
• Viteză motor : 13.2 cm/s
• Dimensiuni :333x216x287mm
• Greutate 10kg

Kit format din motor: 24 Vdc cu unitate de control și 
receptor radio încorporat, 1 pereche de fotocelule, 1 
lampă de semnalizare 24Vdc, 2 telecomenzi 433 Mhz - 
2 canale, recomandat pentru porți culisante cu 
lungimea între 6 și 8m, greutate 600kg.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

K ă ă ș ă  it f r  fotocelule i lamp  de semnalizare
PL-600FS

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Automatizări porți 
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Cod produs PL-1000
Kit fără fotocelule și lampă de semnalizare

Avantaje:
• Motoreductor electromecanic 24 Vdc. Se recomandă pentru uși cu lungimea între 6 și 8m, greutate 1000kg
• Acumulator 24V, 1.3Ah
• Limitator magnetic de cursă
• Încetinire la închidere și deschidere
• Variator de putere, 7 trepte
• Dispozitiv de deblocare cu cheie personalizată
• Elemente de �xare incluse
• Programare ușoară, cu un singur buton
• Temperatură de operare :-20~+50 grade Celsius
• Viteză motor : 22.2 cm/s
• Dimensiuni :333x216x287mm
• Greutate 12.5 kg

Kit format din: motor 24 Vdc cu unitate de control și 
receptor radio incorporat, 1 pereche de fotocelule, 1 lampă 
de semnalizare 24Vdc, 2 telecomenzi 433 Mhz - 2 canale, 
recomandat pentru porți culisante cu lungimea între 6 și 
8m, greutate 1000kg.

Accesorii sisteme de automatizari

Cod produs PR-1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telecomandă 433 Mhz
• 2 canale.
• Dimensiune: 70x32x14 mm.

Cod produs PH-2
Set fotocelule de exterior IP66. 
• Distanță maximă 30m.
• Alimentare AC/DC 12-24V.

Promoție

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs PRB-1
Receiver wireless
• 2 canale (relee). 
• Funcționează cu PR- 2.
• Alimentare AC/DC 12-24V.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs PR-2
Telecomandă 433 Mhz
• 4 canale. 
• Dimensiune: 70x40x11 mm.

Cod produs PEL-1
Yală electrică
• Verticală cu opritor din oțel și 
protecție de cauciuc pentru porți. 
• Alimentare 24Vdc.

Cod produs PKS-1
Selector cheie

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Cod produs PPB-1
Buton de comandă

Cod produs PS-1
Opritor din oțel și protecție 
de cauciuc pentru porți

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs PF-1
Lampă de semnalizare 24Vdc.
• Se poate monta vertical sau 
orizontal.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs PRK-1
Cremaliera pentru automatizare poartă culisantă
  Din oțel galvanizat.•
• 30x10x1000 mm M4.

Automatizări porți 

79



Receptoare WIRELESS 

80

Receptoare wireless

Cod produs YET 401PC
Receptor wireless 433Mhz, 1 releu. 
• Comandă releu temporizată 3 sec sau bistabilă
• Suporta 30 de telecomenzi cu cod �x
• Alimentare 12Vcc/24Vcc

Cod produs YET 404PC
Receptor wireless 433Mhz, 3 relee. 
• Comandă releu impuls sau bistabilă
• Suportă 6 telecomenzi cu cod săritor
• Alimentare 12Vcc

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs YET 412-2
Receptor wireless 433Mhz, 2 relee.  
• Comandă releu impuls sau bistabilă
• Suportă telecomenzi cu cod �x
• Alimentare 12Vcc/24Vcc

Cod produs YET 412-4
Receptor wireless 433Mhz, 4 relee.   
• Comandă releu impuls sau bistabilă
• Suportă telecomenzi cu cod �x
• Alimentare 12Vcc

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs YET 420
Receptor wireless 433Mhz, 2 relee. 
• Comandă releu impuls, temporizată 3/10/30 de 
sec sau bistabilă
• Suportă 500 de telecomenzi cu cod �x sau săritor
• Alimentare 12-30Vcc

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs YET 401 - 220V
Receptor wireless 433Mhz, 1 releu. 
• Comandă releu impuls sau bistabilă
• Suportă 80 de telecomenzi cu cod �x
• Alimentare 220Vac



Telecomenzi wireless

Cod produs YET 026
Telecomandă 433 Mhz - 4 
canale, cod �x. Distanță de 
emisie: 80m (în câmp liber).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs YET 019
Telecomandă 433 Mhz - 2 
canale, cod �x. Distanță de 
emisie: 80m (în câmp liber).

Cod produs YET 084
Telecomandă 433 Mhz - 4 
canale, cod �x. Distanță de 
emisie: 80m (în câmp liber).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs YET F51D
Telecomandă programabilă 433 
Mhz - 4 canale. Poate duplica 
orice telecomandă cu cod �x. 
Distanța de emisie: 80m 
(în câmp liber).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs YET 112D-2
Telecomandă 433 Mhz - 2 
canale, cod �x. Distanță de 
emisie: 150m (în câmp liber).

Cod produs YET 112D-4
Telecomandă 433 Mhz - 4 
canale, cod �x. Distanță de 
emisie: 150m (în câmp liber).  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs YET 3000-2
Telecomandă 433 Mhz - 2 
canale, cod x. ĀDistanță de 
emisie: 400m (în câmp liber). 

Cod produs YET 3000-4
Telecomandă 433 Mhz - 4 
canale, cod �x. Distanță de 
emisie: 400m (în câmp liber). 

Cod produs YET 1000-3
Telecomandă 433 Mhz - 3 
canale, cod săritor. Distanță de 
emisie: 150m (în câmp liber).

Receptoare WIRELESS 
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Acumulatori

Cod produs APC7

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs APC12

Promoție

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs APC1

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Acumulator plumb-acid
• 12V, 1.3Ah. 
• Dimensiune: 98*24*(52+6) mm.
• Greutate: 0.3 Kg.

Cod produs APC4

Acumulator plumb-acid
• 6V, 4Ah. 
• Dimensiune: 70*47*(101+6) mm.
• Greutate: 0.72 Kg.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Promoție

Acumulator plumb-acid
• 6V, 7Ah.
• Dimensiune: 151*34*(94+6) mm.
• Greutate: 1.2 Kg.

Acumulator plumb-acid
• 12V, 7Ah.
• Dimensiune: 150*60*(93+6) mm.
• Greutate: 2.2 Kg.

Cod produs APC38
Acumulator plumb-acid
• 12V, 38Ah.
• Dimensiune: 198*166*170 mm.
• Greutate: 12.8 Kg.

Caracteristici tehnice:
• Funcţionează excelent în diverse medii și la temperaturi ridicate sau scăzute.
• Nu necesită întreținere datorită carcasei ce ofera o etanșeitate maximă.
• Autodescărcare foarte scăzută: sub 2% / lună la 25 grade Celsius
• Carcase și capace din ABS
• Design �exibil, pentru utilizare verticală sau orizontală
• Aplicații: sisteme de alarmă, CCTV, control acces, fotovoltaice, eoliene
• Performanță excepțională de refacere după descărcarea în exces prin folosirea plumbului cu o puritare de 99.99% 
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Cod produs ICT.350 ULT
Invertor 
• Cu undă sinusoidală pură 500VA.
• Putere activă 350W.
• A�șaj electronic.

Invertoare

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod produs ICT.500 ULT
Invertor 
• Cu undă sinusoidală pură 800VA.
• Putere activă 500W.
• A�șaj electronic.

Caracteristici tehnice:
• Tensiune de intrare între: 175 și 275 V AC 
• Timp de transfer mai scurt - 5ms
• Tensiune de îeșire: AC 220V / 50Hz - UNDĂ SINUSOIDALĂ PURĂ ( SINE WAVE )
• Protecție: suprasarcină, scurt circuit, tensiune de ieșire scăzută, tensiune de ieșire ridicată
• Semnalizare baterie descărcată la secundă
• Funcționează cu baterie de 12V (nu este inclusă în preț)
• Dimensiuni: 350*115*190 mm
• Aplicații: centrale termice, instalații solare de producere apă caldă, sisteme de alarmă, CCTV, control acces.

Autonomia este în fucție de acumulatorii utilizați. Exemplu:

Aceste valori sunt informative, depind de starea de încărcare și de calitatea acumulatorului folosit
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Rm. Vâlcea
1. Sediu
Adresa : Str. G-ral Magheru Bl. V6 PARTER
2. Punct de lucru
Str. Matei Basarab Bl. 132 Sc. B PARTER

București
1. Pantelimon
B-dul Chișinău nr. 8,Bl. M2 Sc. C PARTER, Sector 2
2. Giulești
Str. 9 Mai nr. 45A, Sector 6
3. Crângași
Adresa : B-dul Contructorilor nr. 31, Bl. 31, Sc. C PARTER, Sector 6

Brăila
Str. Dorobanți Bl. B14 PARTER

Vânzare în sistem de distribuție: 0250 738 746
Proiecte, contracte, comenzi speciale: 0724 273 862  sales@genway.ro
Tehnic - Sisteme de interfonie și iluminat: 0747 773 031  tehnic@genway.ro
Instalări - București: 0216 270 034
Instalări - Rm. Vâlcea: 0250 738 746      0250 738 743 office@genway.ro
Instalări - Brăila: 0239 693 350

Contact

Octombrie 2014




